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TP-LINK EAP245

Cena celkem: 2 969 K¢

(bez DPH: 2 454 K¢)
Bézna cena: 3 266 K¢
USetfite: 297 K¢
Kdd zbozi: NAATPL1041
Part No.: EAP245
Zaruka: 60 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

TP-Link EAP245

Bezdratovy dvoupdsmovy gigabitovy access point je vybaven technologii 802.11ac Wave 2 (podpora MU-MIMO) a
zajistuje tak Spickové rychlosti Wi-Fi 1750 Mb/s a pokryti s dlouhym dosahem bezdratovych pdsem 2,4 GHz a 5 GHz.
Jednotka EAP245 podporuje napajeni typu 802.3af PoE i pasivni POE napdjeni, takze ji Ize napdjet pomoci PoE switche
nebo pfilozeného PoE adaptéru. Elegantni vzhled a design usnadiiujici montaz na sténu nebo na strop a déle zrychluji a
ulehuji nasazent.

¢ Rychla dvoupasmova sit WiFi: Simultanni rychlosti 450 Mbit/s v pasmu 2,4 GHz a 1300 Mbit/s v pasmu 5 GHz
poskytuji vyslednou prenosovou rychlost 1750 Mbit/s v siti WiFi.

¢ Integrovano do platformy Omada SDN: Funkce ZTP (Zero-Touch Provisioning), centralizovana cloudova sprava a
inteligentni monitorovani.

¢ Centralizovana sprava: Cloudovy pfistup a aplikace Omada pro maximalni pohodli a snadnou spravu.

e Bezproblémovy roaming: Uzivatelé se mohou volné pohybovat v pokryté oblasti, aniz by to mélo néjaky dopad na
streamovani videa a hlasové hovory.

¢ Podpora technologie PoE: Podporuje standard 802.3af i pasivni PoE napdjeni (adaptér PoE soucasti dodavky) pro
flexibilni moZnosti instalace.

e Zabezpecena sit pro hosty: Poskytuje nékolik moznosti ovérovani (SMS, Facebook Wi-Fi, Voucher atd.) a fadu
technologii pro zabezpecleni bezdratové sité.

e Pokrocilé bezdratové technologie: Optimalizujte vykon sité pomoci technologii MU-MIMO, Band Steering, Airtime
Fairness a Beamforming.
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ZAKLADNI SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Rychlost datového prenosu: 2,4 GHz - 450 Mbit/s, 5 GHz - 1300 Mbit/s
Anténa: 3x 3,5 dBi + 3x 4 dBi integrovand anténa

Porty: 2x GbE RJ-45 LAN

Frekvencni pasmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpeceni: 64/128/152-bit WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-PSK
Podpora PoE: ano, 802.3af nebo pasivni PoE (48 V)

Rozméry: 205,5 x 181,5 x 37,1 mm



