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WAVERF ADS-224GRP-1PO-2F-RM

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

01.02.26 9:29:49

4 305 K¢

(bez DPH: 3 557 K¢)
4 735 K¢

430 K¢

SWTREV0003
ADS-224GRP-1PO-2F-RM
26 més.

Nové zbozi

Popis

WaveRF ADS-224GRP-1PO-2F-RM

Reverzni spravovatelny gigabitovy PoE switch v kompaktnim kovovém téle. Nabizi 2 SFP sloty a 24 GbE RJ-45 portu, z
toho 23 s funkci PoE-in a jeden s funkci PoE-out. Reversni PoE Switch velmi usnadiuje napajeni pfi instalaci v chodbach a
zaroven poskytuje Sirokopasmovy pristup pro béznou domacnost nebo napfiklad maly podnik, ktery ma v budové jiz vedené

kabely. Diky Plug and Play nenfi potfeba z&ddna instalace ani konfigurace.

Jednd o switch vyhradné s pasivnim PoE, ktery musi byt napajen pomoci jednoho z 23 porti (PoE-in). Switch nema

svij napdjeci zdroj.

Switch je mozné napajet pouze jednim z portll 1 az 23, sdm napaji dalsi zafizeni pouze na jediném portu ¢islo 24. Vzdy jde o

pasivni PoE - tj. bez ochrany napajenych zafizeni.

Dle potfeby 1. aZ 23. port slouzi pro napajeni switche, ktery pak midze dale napajet dalsi zafizeni prostrednictvim pasivniho
PoE, pripadné jack konektoru (napfiklad ONT jednotky). Vyuziti najde vSude tam, kde je potieba stabilniho napajeni jednoho

zarizeni, napfiklad v kamerovych systémech a pfi instalacich bezdratovych ¢i optickych spojG.

e Reverzni PoE
e Plug and Play
e 2x SFP slot



dad a0 .

1.1.7 Users Fiber L ‘
[ Pove ()
« - RED+ 24V AP
‘ b ‘ oE injector
PoE injector ‘ PoE injector 1...7 Users

Network Users 1 Network Users 3 Network Users 5
Network Users 7

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Pocet portii: 24x Gbit RJ-45, 2x SFP slot, 1x napdjeci jack*, 1x RJ-45 (konzole)
PoE: ano, pasivn{

Kapacita switche: 52 Gbps

Rychlost smérovani: 35,71 Mpps

*Napdjeci jack je umistén na predni strang, ale na fotce neni zobrazeny.



