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TP-LINK ARCHER C80

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

01.02.26 14:29:38

1 239 K¢

(bez DPH: 1 024 K¢)
1 363 K¢

124 K¢

NARTPL1090

Archer C80

36 més.

Nové zbozi

Popis

TP-Link Archer C80 - AC1900 Bezdratovy MU-MIMO Wi-Fi router

Podpora technologie OneMesh - Flexibilni vytvofeni mesh sité
Sifrovani WPA3 - Nejnovéjsi zabezpetovaci protokol Wi-Fi
Kompatibilni s EasyMesh - Bezproblémové pokryti celé domacnosti
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Vysoce vykonna Wi-Fi pro vSechny pozadavky

WiFi 802.11ac Wave2 - 1300 Mb/s v pasmu 5 GHz a 600 Mb/s v pdsmu 2,4 GHz

3x3 MIMO technologie - Pfenos a pfijem dat ve tfech streamech pro bezproblémové spojeni s vasimi 3x3 klienty
Zvysené pokryti Wi-Fi - Technologie Beamforming poskytuje vysoce efektivni bezdratové pfipojeni
Technologie MU-MIMO - Pom({ize vasim zafizenim dosahnout optimalniho vykonu efektivnéjsi komunikaci
Personalizovana sprava - Pokrocilé funkce jako rodicovska kontrola, sit pro hosty a fizeni pfistupu

Inteligentni pfipojeni - Smart Connect a Airtime Fairness optimalizuji vyuziti sité

AC1900 MU-MIMO Wi-Fi Router Archer C80 predstavuje idealni kombinaci vykonu a dostupnosti pro moderni domdacnosti.
Tento dvojpasmovy gigabitovy router poskytuje spolehlivé a rychlé pripojeni pro vSechna vase zafizeni.
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Paradni Wi-Fi vykon se tfemi streamy

S 3x3 MIMO je Archer C80 schopen vysilat a pfijimat data ve tfech streamech. Pocitace s technologii 3% 3 - jakou maji
pocitace Mac - se dokonale sparuji s C80 a dosahuji maxima s mnohem vyssi G¢innosti nez routery s technologii 2x2 MIMO.

Skvéla domaci Wi-Fi se standardem 802.11ac Wave?2

Archer C80 poskytuje vysoce vykonné doméaci Wi-Fi s celkovou rychlosti az 1900 Mb/s. Zpracovava jednoduché ukoly jako



odesilani e-maild nebo prochazeni webu v pasmu 2,4 GHz a (koly naro¢né na $irku pasma jako online hry nebo streamovani
v rozliseni 4K/8K UHD v pasmu 5 GHz - vSe bez zpozdéni.
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Sirsi pokryti po celém domé
Ziskejte pristup k zabavé ze vsech kout(i vaseho domova pomoci 4 externich vysoce vykonnych antén. Technologie
Beamforming detekuje zafizeni a soustredi na né silu bezdratového signalu, i kdyZ jsou daleko nebo maji nizky vykon.

Flexibilni vytvareni celé domaci Wi-Fi mesh sité
Pokud mate doma mrtvé zény, staci pridat dalsi router/extender kompatibilni s EasyMesh a vytvorit tak multigigabitovou Wi-
Fi mesh sit pro celou domdcnost. Uz zddné hledani stabilniho pfipojent.

e Zabijak mrtvych zén Wi-Fi - Eliminace mist se slabym signalem diky pokryti Wi-Fi po celém domé
e Chytry Roaming - NepreruSované streamovani pri pohybu po domacnosti
¢ Jeden nazev Wi-Fi - Uz Zadné prepinani nazvd Wi-Fi siti
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Propojte vice zafizeni souc¢asné

Archer C80 pomaha vasim zarizenim dosdhnout optimalniho vykonu diky efektivnéjsi komunikaci s technologii MU-MIMO.
Vice zafizeni je schopno odesilat a pfijimat data v nejlepsim dostupném pasmu. UZijte si nepfetrzitou zadbavu na vsech svych
zafizenich - bez zpozdéni.

Pokrocilé zabezpeceni WPA3
Nejnové;jsi zabezpecovaci protokol Wi-Fi WPA3 pfindsi nové moznosti pro zlepseni kybernetické bezpecnosti v osobnich

vivs v

sitich. Bezpecnéjsi Sifrovani v zabezpecleni heslem Wi-Fi a vylepsend ochrana pred Utoky hrubou silou kombinuji zabezpeleni
vasi domaci Wi-Fi.
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Zvysena ucinnost distribuce ve Wi-Fi komunikaci

Funkce Smart Connect pomaha routeru automaticky prepinat pripojeni kazdého zarizeni k nejlepsSimu dostupnému pasmu
Wi-Fi, zatimco funkce Airtime Fairness zabrafuje zpomaleni starsich zafizeni v siti. S obéma funkcemi si kazdy mdze uzit
plynulejsi a bezchybnéjsi Wi-Fi zazitek.

PIné gigabitové porty

Gigabitové ethernetové porty (1 WAN + 4 LAN) poskytuji maximalni rychlost pripojeni. Zapojte své pocitace, chytré
televizory a herni konzole pro rychlé a spolehlivé pfipojeni.
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Technické specifikace

Wi-Fi rychlosti AC1900:
5 GHz: 1300 Mb/s (802.11ac)
2,4 GHz: 600 Mb/s (802.11n)

Wi-Fi pokryti Domy se 3 loznicemi

4 pevné, vysoce vykonné antény
Beamforming - soustredi silu bezdratového signalu smérem ke

klientdm



Wi-Fi kapacita

Ethernetové porty

Wi-Fi Sifrovani

Procesor

Napajeni

Rozméry

Provozni teplota

Stredni

Dual-Band - rozdéluje zafizeni do rliznych pasem
3%x3 MU-MIMO - soucasna komunikace s vice MU-MIMO klienty

Airtime Fairness - zlepSuje efektivitu sité

1x Gigabitovy WAN port
4x Gigabitové LAN porty

WPA, WPA2, WPA3
WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

1,2 GHz CPU

USverze: 12V -1,5A
EU verze: 12V -1A

215 x 117 x 32 mm

0az40 °C



