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TP-LINK ARCHER C80

Cena celkem: 1 239 Kč
 (bez DPH: 1 024 Kč)
Běžná cena: 1 363 Kč
Ušetříte: 124 Kč
Kód zboží: NARTPL1090
Part No.: Archer C80
Záruka: 36 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

TP-Link Archer C80 – AC1900 Bezdrátový MU-MIMO Wi-Fi router

WiFi 802.11ac Wave2 – 1300 Mb/s v pásmu 5 GHz a 600 Mb/s v pásmu 2,4 GHz
3×3 MIMO technologie – Přenos a příjem dat ve třech streamech pro bezproblémové spojení s vašimi 3×3 klienty
Zvýšené pokrytí Wi-Fi – Technologie Beamforming poskytuje vysoce efektivní bezdrátové připojení
Technologie MU-MIMO – Pomůže vašim zařízením dosáhnout optimálního výkonu efektivnější komunikací
Personalizovaná správa – Pokročilé funkce jako rodičovská kontrola, síť pro hosty a řízení přístupu
Inteligentní připojení – Smart Connect a Airtime Fairness optimalizují využití sítě
Podpora technologie OneMesh – Flexibilní vytvoření mesh sítě
Šifrování WPA3 – Nejnovější zabezpečovací protokol Wi-Fi
Kompatibilní s EasyMesh – Bezproblémové pokrytí celé domácnosti

Vysoce výkonná Wi-Fi pro všechny požadavky
AC1900 MU-MIMO Wi-Fi Router Archer C80 představuje ideální kombinaci výkonu a dostupnosti pro moderní domácnosti.
Tento dvojpásmový gigabitový router poskytuje spolehlivé a rychlé připojení pro všechna vaše zařízení.

Parádní Wi-Fi výkon se třemi streamy
S 3×3 MIMO je Archer C80 schopen vysílat a přijímat data ve třech streamech. Počítače s technologií 3×3 – jakou mají
počítače Mac – se dokonale spárují s C80 a dosahují maxima s mnohem vyšší účinností než routery s technologií 2×2 MIMO.

Skvělá domácí Wi-Fi se standardem 802.11ac Wave2
Archer C80 poskytuje vysoce výkonné domácí Wi-Fi s celkovou rychlostí až 1900 Mb/s. Zpracovává jednoduché úkoly jako



odesílání e-mailů nebo procházení webu v pásmu 2,4 GHz a úkoly náročné na šířku pásma jako online hry nebo streamování
v rozlišení 4K/8K UHD v pásmu 5 GHz – vše bez zpoždění.

Širší pokrytí po celém domě
Získejte přístup k zábavě ze všech koutů vašeho domova pomocí 4 externích vysoce výkonných antén. Technologie
Beamforming detekuje zařízení a soustředí na ně sílu bezdrátového signálu, i když jsou daleko nebo mají nízký výkon.

Flexibilní vytváření celé domácí Wi-Fi mesh sítě
Pokud máte doma mrtvé zóny, stačí přidat další router/extender kompatibilní s EasyMesh a vytvořit tak multigigabitovou Wi-
Fi mesh síť pro celou domácnost. Už žádné hledání stabilního připojení.

Zabiják mrtvých zón Wi-Fi – Eliminace míst se slabým signálem díky pokrytí Wi-Fi po celém domě
Chytrý Roaming – Nepřerušované streamování při pohybu po domácnosti
Jeden název Wi-Fi – Už žádné přepínání názvů Wi-Fi sítí

Propojte více zařízení současně
Archer C80 pomáhá vašim zařízením dosáhnout optimálního výkonu díky efektivnější komunikaci s technologií MU-MIMO.
Více zařízení je schopno odesílat a přijímat data v nejlepším dostupném pásmu. Užijte si nepřetržitou zábavu na všech svých
zařízeních – bez zpoždění.

Pokročilé zabezpečení WPA3
Nejnovější zabezpečovací protokol Wi-Fi WPA3 přináší nové možnosti pro zlepšení kybernetické bezpečnosti v osobních
sítích. Bezpečnější šifrování v zabezpečení heslem Wi-Fi a vylepšená ochrana před útoky hrubou silou kombinují zabezpečení
vaší domácí Wi-Fi.

Zvýšená účinnost distribuce ve Wi-Fi komunikaci
Funkce Smart Connect pomáhá routeru automaticky přepínat připojení každého zařízení k nejlepšímu dostupnému pásmu
Wi-Fi, zatímco funkce Airtime Fairness zabraňuje zpomalení starších zařízení v síti. S oběma funkcemi si každý může užít
plynulejší a bezchybnější Wi-Fi zážitek.

Plně gigabitové porty
Gigabitové ethernetové porty (1 WAN + 4 LAN) poskytují maximální rychlost připojení. Zapojte své počítače, chytré
televizory a herní konzole pro rychlé a spolehlivé připojení.

Technické specifikace

Wi-Fi rychlosti AC1900:
5 GHz: 1300 Mb/s (802.11ac)
2,4 GHz: 600 Mb/s (802.11n)

Wi-Fi pokrytí Domy se 3 ložnicemi

4 pevné, vysoce výkonné antény
Beamforming – soustředí sílu bezdrátového signálu směrem ke
klientům



Wi-Fi kapacita Střední

Dual-Band – rozděluje zařízení do různých pásem
3×3 MU-MIMO – současná komunikace s více MU-MIMO klienty
Airtime Fairness – zlepšuje efektivitu sítě

Ethernetové porty 1× Gigabitový WAN port
4× Gigabitové LAN porty

Wi-Fi šifrování WPA, WPA2, WPA3
WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

Procesor 1,2 GHz CPU

Napájení US verze: 12 V – 1,5 A
EU verze: 12 V – 1 A

Rozměry 215 × 117 × 32 mm

Provozní teplota 0 až 40 °C


