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NEDIS MPWL200BK
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1 556 K¢

(bez DPH: 1 286 K¢)
1711 K¢

156 K¢

PERNED1064
MPWL200BK

24 més.

Nové zbozi

Popis

Nedis MPWL200BK - probudte v sobé pévecky um

Bezdratovy mikrofon Nedis MPWL200BK v setu s dalSim pfislusenstvim, diky kterému se uplatni takfka s kazdym
hudebnim systémem a zafizenim. Sada kromé mikrofonu obsahuje také miniaturni vysila¢, ktery disponuje 6.35mm
konektorem a je tak kompatibilni s celou fadou hudebnich systémii a audio zafizeni. Set Nedis MPWL200BK tak
snadno pfipojite k reproduktoriim, zesilova¢dm a DJ pulti ¢i jinému zvukovému vybaveni s timto vstupem.
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Kompaktni rozméry a nizka vaha jsou idedlni na pfendseni a diky provozu az 10 hodin zadna party neskonci
predcasné. Mikrofon si mlZete vzit s sebou a rozjet vecirek uprostred obyvaciho pokoje nebo na pédiu. Diky
bezdratovému prFipojeni mate svobodu pohybu béhem vystoupeni, a to na vzdalenost az 50 metri. Karaoke
mikrofon Nedis je opatren displejem a tladitky na bo¢ni strané pro snadné ovladani. Mizete tak jednoduse upravit kanal
nebo tfeba zvysit hlasitost.
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Nedis MPWL200BK

Zadkladem kazdé skvélé karaoke party je bezdratovy mikrofon, ktery poskytuje dostate¢nou volnost v pohybu. Pro
spravnou funkci mikrofonu staci pouze pfipojit bezdratovy prijimac s konektorem 6,35 mm jack do mikrofonniho vstupu
jakéhokoli reproduktoru a synchronizace jiz probéhne po zapnuti obou zafizeni automaticky. Diky moznosti vybéru z 20
frekvenénich kanall zajisti kvalitni pfenos bez zkresleni do vzdalenosti a2 50 m. LCD displej zobrazuje informace o sile
signalu, Urovni hlasitosti ¢i stavu baterie. Mikrofon je napajen dvéma AA bateriemi a vydrzi az 10 hodin v provozu. Prijimac
k napéjeni vyuziva dalsi dvé AA baterie. Soucasti balenf je také prakticky stojanek a pop filtr.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: 6,35 mm jack

Bezdratové pripojeni: 640,5 - 659,5 MHz
Frekvencni rozsah: 70 Hz - 13 kHz
Citlivost mikrofonu: -95 dB

Impedance: 1000 Ohm

Barva: cernd



