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TP-LINK DECO E4

Cena celkem: 1 049 K¢

(bez DPH: 867 K¢)
Bézna cena: 1 154 K¢
Usetrite: 105 K¢
Kdd zbozi: NAATPL1090
Part No.: Deco E4(1-pack)
Zéruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi
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Popis

TP-Link Deco E4 - AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System

e Bezproblémové pokryti celého domova - Deco vyuziva systém jednotek pro dosazeni bezproblémového Wi-Fi
pokryti celého domova, eliminuje slabd mista signalu jednou provzdy

o Pokrocila Deco Mesh technologie - Jednotky spolupracuji a vytvari jednotnou sit s jedinym nazvem sité, zarizeni
se automaticky prepinaji mezi Deco jednotkami

* Rozsahlé pokryti - Deco E4 dvojbaleni pokryje plochu az 2 800 m?, pro vétsi pokryti Ize kdykoliv pfidat dalsi Deco
jednotky

¢ Rychlé a stabilni pfipojeni - Rychlosti az 1167 Mb/s, kompatibilni s hlavnimi poskytovateli internetovych sluzeb a
modemy

o Vysoka kapacita - Zvladne provoz az ze 100 pfipojenych zafizeni bez vypadkd

¢ Pokrocila rodi¢ovska kontrola - Omezenf ¢asu online a blokovani nevhodnych webovych stranek podle profild

jednotlivych ¢lenl rodiny

Snadné nastaveni - Nastaveni je snazsi nez kdy drive diky aplikaci Deco, kterd vas provede kazdym krokem
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Eliminace mrtvych zén Wi-Fi

Deco E4 je nejjednodussi zplsob, jak zarucit silny Wi-Fi signal v kazdém kouté vaseho domova az do 2 800 m2 (2pack).
Bezdratova pripojeni a volitelné ethernetové propojeni spolupracuji pfi spojovani Deco jednotek a poskytuiji jesté rychlejsi
sitové rychlosti a skute¢né bezproblémové pokryti.
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Bezproblémovy roaming s jednim nazvem Wi-Fi
TP-Link Mesh znamend, Ze Deco jednotky spolupracuji a vytvari jednu sjednocenou sit. Vas telefon nebo tablet se



automaticky pripoji k nejrychlejsi Deco jednotce pfi pohybu po domové, coz vytvaii skutecné bezproblémovy Wi-Fi zazitek.
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Konec vypadkum
Sitové rychlosti trikrat rychlejsi nez u routerd predchozi generace diky bezdratové technologii 802.11ac ¢ini Deco schopnym
poskytovat pripojeni bez vypadk( az pro 100 zafizeni sou¢asné.

Technické parametry:

* 5 GHz: 867 Mb/s

* 2,4 GHz: 300 Mb/s

* Celkova rychlost: AC1200
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Rezimy Router a Access Point 2 v 1
Flexibilni a multifunk¢ni Deco E4 zahrnuje rlizné funkce, které mu umoznuji slouZit jako router nebo pristupovy bod. Staci
vybrat rezim pro vase skutec¢né sitové pozadavky a zazit maximalni bezdratovou flexibilitu.
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Pokrocila rodi¢ovska kontrola
Jednoducha a intuitivni rodi¢ovska kontrola usnadiuje udrzeni bezpecnosti vasich déti online.

o Uzivatelské profily - Snadno vytvorte profil pro kazdého ¢lena rodiny a nastavte vlastni ¢asové limity a povoleni
online ¢asu

e Urovné filtrd - Udrzte svou rodinu v bezpedi online pomoci bezpe&nostnich nastaveni jednim dotykem, které blokuji
webové stranky na zékladé vékové vhodnosti

o Casové limity - Nastavte limity na to, kolik ¢asu m(Ze kazdy ¢len vasi rodiny stravit online

¢ Prehledy - Zkontrolujte, které stranky vase déti navstévuji a kolik Casu na kazdé travi

* Pozastaveni pripojeni - Udélejte si pauzu od Wi-Fi na vecefi a rodinné herni vecery
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Wi-Fi je nyni snadné
Instalace Deco E4 je rychlé a snadna. Staci rozbalit systém, stahnout aplikaci Deco a postupovat podle pokynd na obrazovce.

¢ Nastaveni pres aplikaci - Instalace Deco E4 je rychld a snadnd, staci stdhnout aplikaci Deco a postupovat podle
pokynd

¢ Snadna sprava - Spravujte svou Wi-Fi doma nebo na cestach v aplikaci Deco, véetné zobrazeni pfipojenych zarizeni
a nastaveni hostovské sité

¢ Hlasové ovladani - Sparujte s Alexa pro ovladani Deco E4 pomoci jednoduchych hlasovych prikazd

Technické specifikace

Wi-Fi standardy Wi-Fi 5: I[EEE 802.11ac/n/a 5 GHz
IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz

Wi-Fi rychlosti AC1200: 5 GHz: 867 Mb/s (802.11ac)
2,4 GHz: 300 Mb/s (802.11n)



Wi-Fi dosah Domy se 3-4 loznicemi (3pack):
TP-Link Mesh technologie
2x interni antény

Beamforming technologie

Wi-Fi kapacita Stredni: Dual-Band
MU-MIMO

Az 100 pfipojenych zafizeni

Pracovni rezimy Router rezim

Access Point rezim
Procesor Qualcomm CPU
Ethernetové porty 2x 10/100 Mb/s porty

*Na jednu Deco jednotku
Podporuje WAN/LAN auto-sensing

Napajeni 12V/1A

Wi-Fi Sifrovani WPA, WPA2

Sitové zabezpeceni SPI Firewall, Access Control
Hostovska sit 1x 5GHz hostovska sit

1x 2,4GHz hostovska sit

Rozméry (S x H x V) 90,7 x 90,7 x 190 mm

Systémové pozadavky Android 4.4 nebo novéjsi

i0S 9.0 nebo noveéjsi

Certifikace CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS

Provozni prostredi Provozni teplota: 0 az 40 °C
Skladovaci teplota: -40 az 70 °C
Provozni vihkost: 10-90 % nekondenzujici

Skladovaci vlhkost: 5-90 % nekondenzujici



