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TP-LINK ARCHER C64

Cena celkem: 849 K¢

(bez DPH: 702 K¢)
Bézna cena: 934 K¢
Usetrite: 85 K¢
Kdd zbozi: NARTPL1116
Part No.: Archer C64
Zéruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

TP-Link Archer C64 - Bezdratovy MU-MIMO Wi-Fi router AC1200

802.11ac Wave2 Wi-Fi - 867 Mbps na 5 GHz pasmu a 400 Mbps na 2,4 GHz pasmu

Posilené Wi-Fi pokryti - 4 externi antény poskytuji stabilni bezdratova pfipojeni a optimalni pokryti

MU-MIMO - Dosahuje 2x vyssi efektivity komunikaci az se 2 zafizenimi sou¢asné

Beamforming - Technologie beamforming poskytuje vysoce efektivni bezdratové pripojeni

AP rezim - Podporuje rezim pfistupového bodu pro vytvoreni nového Wi-Fi pfistupového bodu

Inteligentni pfipojeni - Smart Connect sméruje klienty na méné vytizené pdsmo a Airtime Fairness optimalizuje
vyuziti Casu

¢ Snadné nastaveni - Jednoduché spréva sité na dosah ruky s TP-Link Tether
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AC1200 Dual Band Wi-Fi spliiuje vase potfeby plynulé sité

Archer C64 vam umozZiuje pfipojit vice zafizeni a streamovat sou¢asné diky dual 2,4GHz a 5GHz pasm{m. Pdsmo 2,4 GHz
poskytuje spolehliva pripojeni pro odesilani e-mailll, prohlizeni webu a dalsi jednoduché Gkoly. Pasmo 5 GHz poskytuje
rychlost az 867 Mbps, skvélou pro naro¢né aplikace jako je streamovani videa a online hrani. S pfipojenim bez zpozdéni uz
nikdy nic nezmeskate.
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Posuiite zabezpeceni své sité na dalSi uroven

Nejnoveéjsi Wi-Fi bezpecnostni protokol WPA3 prinasi nové schopnosti pro zlepseni kybernetické bezpecnosti v osobnich
sitich. Bezpe¢néjsi sifrovani v zabezpeceni Wi-Fi hesla a vylepsena ochrana proti Gtokdm hrubou silou se kombinuji pro
ochranu vasi domaci Wi-Fi.



(]

Rozsahlé Wi-Fi pokryti v celé vasi domacnosti

Se 4 vysoce vykonnymi externimi anténami Archer C64 posiluje Wi-Fi signaly v celé vasi domacnosti. Technologie
beamforming detekuje zarizeni a koncentruje silu bezdratového signadlu smérem k nim, zejména pro dfive tézko dostupné
zasuvky.
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Soucasné streamovani na vice zafizeni s MU-MIMO
AC1200 WiFi s MU-MIMO vytvéii vice sou¢asnych pfipojeni, abyste si mohli uzivat vy$si rychlosti a vétsi stability. Zadné dalsi
ucpavani sirky pasma nebo latence. UZijte si nepretrzitou zabavu na vSech svych zafizenich - bez zpozdéni.
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Flexibilni vytvareni celé domaci Wi-Fi mesh sité
Pokud mate doma mrtvé zdny, staci pfidat dalsi router/extender kompatibilni s EasyMesh a vytvofit tak celou domaci
multigigabitovou Wi-Fi mesh sit. Uz zadné hledani stabilniho pripojeni.
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10x rychlejsi - dratové i bezdratové
Gigabitové Ethernet porty (1 WAN + 4 LAN) poskytuji rychlosti az 10x rychlejsi nez standardni Ethernet pfipojeni. Pripojte
své PC, chytré TV a herni konzole pro rychla a spolehliva pfipojeni.

Archer C64 je vasi nejlepsi volbou pro vysoce vykonny vstup do gigabitové sité, s konkurencni cenovou vyhodou, plné
gigabitové Ethernet porty dovedou vase zafizeni k vrcholnému vykonu.
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Pracovni rezim pristupového bodu
Prepnéte Archer C64 z pracovniho rezimu routeru do rezimu pristupového bodu a transformujte svou stavajici dratovou sit
na bezdratovou.
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Snadné nastaveni na dosah ruky
Nastavte Archer C64 béhem minut prostrednictvim intuitivniho webového rozhrani nebo vykonné aplikace Tether. Tether
vam také umoziuje spravovat nastaveni sité z jakéhokoli Android nebo iOS zafizeni.
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¢ Rodi¢ovska kontrola - Blokujte nevhodny obsah a nastavte dennf limity pro to, kolik ¢asu vase déti travi online

¢ Inteligentni pfripojeni - Smart Connect sméruje klienty na méné vytizené pasmo a Airtime Fairness optimalizuje
vyuziti ¢asu

¢ Podpora IPv6 - Pfipravte svou sit na budoucnost s podporou IPv6 (Internet Protocol Version 6)

o IPTV - ZlepSete své IPTV streamovaci zazitky s IGMP Proxy/Snooping Bridge a Tag VLAN

¢ Cloudova sluzba - Prijimejte aktualizace softwaru a ovladejte svij router vzdalené prostrednictvim svého
cloudového Uctu

Technické specifikace

Wi-Fi rychlosti AC1200:
5 GHz: 867 Mbps (802.11ac)
2,4 GHz: 400 Mbps (802.11n)



Wi-Fi dosah

Ethernet porty

Procesor

Bezpeclnost

Pracovni rezimy

Napajeni

Rozméry

Provozni teplota

Obsah baleni

Domy se 3 loznicemi

4 fixni vysokovykonné antény
Vice antén tvori pole posilujici signal pro pokryti vice smérl a

velkych oblasti
Beamforming
Koncentruje silu bezdratového signalu smérem ke klientdm pro

rozsireni Wi-Fi dosahu

1x Gigabit WAN port
4x Gigabit LAN porty

1,2 GHz CPU

WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE Sifrovani
SPI Firewall, IP a MAC Address Binding

Router Mode

Access Point Mode
12Vv=1A

120 x 120 x 27,9 mm
0az40°C

Bezdratovy router Archer C64
Napajeci adaptér

RJ45 Ethernet kabel
Rychla instalacni prirucka



