Jan Skopovy (hw.ddfu.org)
hello@ddfu.org
+420 731 533677
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Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

01.03.26 9:58:58

22 990 K¢

(bez DPH: 19 000 K¢)
25 289 K¢

2 299 K¢

NAPZXL1036
GS2220-28HP-EU0101F

1 dozivotni

Nové zbozi

Popis

ZyXEL GS2220-28HP

Inteligentni konfigurovatelny L2+ prepinac nabizi 24x GbE R}-45 a 4x combo port SFP/RJ-45. Disponuje zdkladnimi
funkcemi pro spravu a prinese tak do vasi podnikové sité vyssi flexibilitu a konektivitu. Tento model podporuje standard
IEEE 802.3af/at PoE+ s celkem 375 W pro flexibilni rozsSifeni instalace siti, obzvlasté o zarizeni s vysokymi naroky na
napdjeni, jako jsou Wi-Fi pfistupové body, IP kamery a IP telefony. Pfepinaci kapacita dosahuje az 56 Gbps a rychlost

smérovani az 42 Mpps. Buffer ma kapacitu 1,5 MB a tabulka MAC adres 16K.

e Rada GS2220 - Lze spravovat pomoci cloudové platformy Nebula, v samostatném rezimu a pfes protokol SNMP.
o Siroka paleta funkci na druhé vrstvé pro provoz VolP, videokonferenénich zafizeni a internetové televize (L2

multicast, IGMP Snooping a Multicast VLAN Registration - MVR).

e Modely fady GS2220 existuji v provedeni bez ventildtoru nebo s chytrym ventildtorem, ktery svou rychlost

automaticky prizplsobuje teploté zafizeni.

e Technologie Networked AV - Nastaveni profesionalniho VoIP systému vam maximalné zjednodusi intuitivni privodce

vyuzivajici prvky umélé inteligence.

o Ke snadné spravé a monitoringu systému prispivaji pfehledné grafické zobrazeni stavu klicovych soucasti AV sité,

informace o IGMP a IP protokolech a rychlé menu.

Soucasti je NCC Pro pack licence na 1 rok a sada pro montaz do racku.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 24x Gigabit RJ-45, 4x Gigabit combo (SFP/RJ-45), 1x RS-232 (konzole)
PoE: ano, 802.3af/at PoE+, celkovy budget 375 W

Kapacita switche: 56 Gb/s

Rychlost smérovani: 42 Mp/s



Rozméry: 441 x 270 x 44 mm
Hmotnost: 3,8 kg



