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TINYCONTROL CIDLO KVALITY OVZDUSI SPS30

Cena celkem: 1 345 K¢

(bez DPH: 1 112 K¢)
Bézna cena: 1480 K¢
USetrite: 135 K¢
Kdd zbozi: NJSGWL0059
Part No.: AKCELE-216
Zaruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Tinycontrol ¢idlo kvality ovzdusi SPS30

Senzor SPS30 slouzi pro méreni kvality ovzdusi, tj. znecisténé casticemi PM2.5 a PM10, a je pfimo urceny pro LAN
ovladac LK3 a LK4.
Snimac pouziva techniku laserového rozptylu a ma tak vysoké rozliseni, rychlou odezvu a moznost snadné integrace.

Senzor pevnych ¢astic (PM) SPS30 predstavuje novy technologicky prilom v oblasti optickych senzorl PM. Jeho princip
méreni je zaloZzen na laserovém rozptylu a vyuziva inovativni technologii spole¢nosti Sensirion odolnou proti znecistént.
Tato technologie spolu s vysoce kvalitnimi sou¢astkami s dlouhou Zivotnosti umoznuje pfesné méreni od prvniho
spusténi pristroje a po celou dobu jeho Zivotnosti, ktera je delsi nez 8 let.

PM2.5 a PM10 oznacuji pevné ¢astice o priméru do 2,5 um, resp. 10 um, které patfi mezi nejnebezpecnéjsi latky znecistujici
ovzdudi. Castice PM2.5 mohou diky své malé velikosti pronikat hluboko do lidskych plic a zplisobovat fadu zdravotnich
problémd; napriklad vyvolavat astmatické zachvaty nebo prispivat ke vzniku kardiovaskularnich onemocnéni. Systém SPS30
umozni implementaci inovativnich zafizeni pro monitorovani kvality ovzdusi, kterd zabréani skodam zplsobenym znecisténim
ovzdusi.

Snimac vykazuje nejlepsi vykon/pfesnost, pokud je provozovan v doporu¢eném rozsahu normaini teploty a vihkosti (+10 az
+40 °C a 20 az 80 % relativni vihkosti).

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Detekce castic: PM2.5 a PM10

Rozsah méreni koncentrace: 0 az 1000 pg/m’
Relativni chyba (pfesnost): £10 %

Rozhrani senzoru: I°C, UART

Napajeci napéti: 45-55V

Napajeci proud: 55 mA (max. 80 mA)



Rozméry: 41 x 41 x 12 mm
Provozni teplota: -10 az + 60 °C
Zivotnost: vice nez 8 let (vyrobce udéavé 10 a vice)



