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HIKVISION DS-KD-E

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

02.02.26 23:46:23

2 208 K¢

(bez DPH: 1 825 K¢)
2 429 K¢

221 K¢

IPKHIK0387

DS-KD-E

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-KD-E

Bezkontaktni Ctecka Cipovych karet RFID 125 kHz (EM). Urena pro modularni dverni stanice Hikvision.

Podporuje otevirani zdmku pomoci karet
Podporuje registraci karet do systému
8pozi¢ni DIP switch (pfepinac) na zadnf strané
Napajeni pomoci dalsich systémovych modulli
Povrchova i zapustnd montaz

Stupen kryti IP65

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ ¢tecky: RFID ¢tecka 125 kHz, standard EM

Rozhrani: 1x vstup (4pin), 1x vystup (4pin), 1x debug port
Napajeni: DC 12 V (napdjeni z jiného modulu), spotreba 0,8 W
Kryti: vodéodolnost dle IP65

Rozméry: 100 x 98,5 x 33,7 mm

Hmotnost: 160 g



