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UBIQUITI UNIFI PROTECT Al DSLR

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

08.10.25 16:39:05

41 164 K¢

(bez DPH: 34 020 K¢)

45 280 K¢
4 116 K¢
IPKUBT1035
UVC-AI-DSLR
26 més.
Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UniFi Protect Al DSLR

Dohledové 4K kamera, kterd snima 8 Mpx video (3840 x 2160) pfi 30 snimcich za sekundu (fps). Podporuje Al detekci

pohybu, osob, vozidel a pozndvacich znacek.

10 Mpx CMOS senzor a rozliSeni 3840 x 2160 pti 30 fps (16 :
Uhel z&b&ru 52° horizontaIng, 39° vertikaln&, 65° diagonalné
Al detekce osob, vozidel, SPZ

Vodéodolnost dle IPX5 (s venkovnim krytem)

Video komprese H.264

ARM Quad-Core Cortex-A53

Sprava pomoci aplikace UniFi Protect:
verze 2.2.2 nebo novéjsi (web)
verze 1.7.0 nebo novéjsi (Android, iOS)

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimaci ¢ip: 4/3" 10 Mpx CMOS senzor (8 Mpx video)
Maximalni rozliSeni: 3840 x 2160 px

Snimkova rychlost: max. 30 fps

IR prisvit: ne

Objektiv: pevny, 17 mm, f/1.2

Rozhrani: 1x GbE RJ-45

9)

Mikrofon + reproduktor (pfi pouziti venkovniho krytu je funkce zvuku vypnuta)



Video komprese: H.264

Slot pamétovych karet: ne

Audio: ano, mikrofon (Ize softwarové vypnout) + reproduktor
Napadjeni: PoE+ (37-57 V), spotfeba max. 17,77 W
Pracovni teplota: -20 az +40 °C

Hmotnost: 660 g (820 g s drzakem)

Rozméry: 89 x 80 x 80 mm (délka 153 mm s drzédkem)

WDR (Wide Dynamic Range)
Kamery série G4, G5 a Al disponuji True WDR technologii. Generace G3 a starsi maji pouze digitdIni WDR (DWDR).
Pfi softwarovém zvyseni FPS (nad defaultni hodnotu) se WDR vypne kv(li limitu expozice.




