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81 920 K¢

(bez DPH: 67 702 K¢)
90 112 K¢

8 192 K¢

PROVIEO124

LS832WU

24 més.

Nové zbozi

Popis

ViewSonic LS832WU - projektor nové generace na kratkou vzdalenost

Laserovy projektor ViewSonic LS832WU spada do rady bezlampovych modeld, které jsou ru¢eny pro komer¢ni Gcely a
vzdéldvani. Nabizi pomér zvétseni 0,25, diky ¢emuz poskytuje potfebou flexibilitu pfi instalaci a je vhodny i do mensich
prostor. Projekci na plose az 100 palci zvladne ze vzdalenosti pouze 28 cm. Projektor ViewSonic LS832WU vyuZiva
technologii laserového fosforu 2. generace, ktera zvysuje jas, tepelnou odolnost a také zivotnost az 30 000 hodin

provozu.
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Ekologii pfispiva také provedeni bez lampy, a tedy bez rtuti a ¢asté vymény. Diky svitivosti 5000 ANSI lumenti a
vysokému kontrastnimu poméru produkuje projektor ViewSonic LS832WU jasny a zivy obraz, ktery je dobre Citelny i v
osvétlené mistnosti. O dokonalé vyladéni obrazu do spravné pozice se stara funkce lichobéznikové korekce zkresleni.

Samozi'ejmosti je jednoduché instalace a potési také mensi rozméry nebo nizsi vaha nez u jeho predchlidcl. Konstrukce
spliiuje certifikaci IP5X, diky ¢emuz zamezuje vniknuti a usazovani prachu. Citlivé sou¢astky jsou tak chranény a podporujf
dlouhodoby provoz. Uvnitr se nachazi napriklad pokrocilé chlazeni, které se uplatni pri naro¢ném provozu v rezimu 24/7.
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ViewSonic LS832WU

Laserovy projektor s ultrakratkou projek¢ni vzdalenosti a WUXGA rozlisenim 1920 x 1200 px nabizi jas 5000 ANSI
lumen a kontrastni pomér 3 000 000 : 1. Projektor dokaZe vytvofit promitaci plochu o velikosti az 170" a také zobrazit
jakékoliv scény ve 2D i 3D. Diky funkcim posunu objektivu, digitalniho zoomu a korekci lichobéZnikového zkresleni mizete
mit obraz presné tam, kde potiebujete. Bezldrzbovy provoz a dlouhou Zivotnost projektoru zajisti prachotésné uzaviend
optickd jednotka splnujici certifikaci IP5X. Pokrocila konstrukce chlazeni umoziuje nepretrzity provoz bez zhorseni kvality
obrazu nebo pracovniho vykonu. Ozvuceni zajiStuje reproduktor s vykonem 10 W.

Soucdsti baleni je dalkové ovladani.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Systém projekce: DLP

Rozliseni: 1920 x 1200 px

Jas: 5000 ANSI lumend

Kontrastni pomér: 3 000 000: 1

Rozhrani: 2x HDMI, 1x VGA vstup, 1x VGA vystup, 1x RS-232, 1x USB, 1x RJ-45 LAN, 1x audio vstup, 1x audio vystup,
1x vstup pro mikrofon, 1x USB-B (pro servisni Ucely)

Barva: bil3

Hmotnost: 5,8 kg



