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EZVIZ CS-T9C
Cena celkem: 1 680 K¢
(bez DPH: 1 389 Kc¢)
; Bézna cena: 1 848 K¢
£ #imlly USetfite: 168 K¢
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Popis

EZVIZ CS-T9C - s venkovni sirénou kazda neplecha konci

Bezdratova venkovni siréna EZVIZ CS-T9C, kterd je navrzena do systému doméci brany EZVIZ A3 a slouzi pro zvySeni
Urovné bezpedi vaseho domova. Funkce alarmu se spusti v pfipadé neopravnéného pohybu i manipulace, a tak
poskytuje optimalni ochranu pred nezvanymi navstévniky.
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narocnych povétrnostnich podminkach. Obtézuje vas monoténni pipani pozarniho hlsi¢e? Smart siréna EZVIZ CS-T9C
vam umozni upravit silu alarmu nebo dobu trvani. Pfi spravné instalaci drzi pevné svoji pozici.
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Pokud se nékdo rozhodne, Ze sirénu odstrani nebo jen presunou, okamzité spusti alarm. Zlodéji tak nemaji Sanci. Integrace
do chytré domacnosti EZVIZ vdm umozni spravovat a konfigurovat sirénu EZVIZ CS-T9C pomoci mobilni aplikace EZVIZ.
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EZVIZ CS-T9C
Bezdratova venkovni siréna s akustickym vykonem az 105 dB. Zajistuje optimalni ochranu pred nechténymi navstévniky.

Sirénu T9C Ize bez problém( pripojit k systému chytré doméacnosti EZVIZ a pfizpdsobit si ji na miru diky nastavitelnému
zvuku a dobé trvani alarmu.
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Nastavitelny zvuk Nastavitelna doba Alarm proti Alarm v pfipadé
alarmu (90-105 dB) trvani alarmu (5-180 s) neopravnéné manipulaci premisténi zafizeni
O () &3
Konstrukce odolna proti Okamzitd upozornéni Energeticky Usporny design Inteligentni integrace
povétrnostnim vliviim) prostfednictvim aplikace EZVIZ s dlouhou Zivotnosti baterie s kamerami EZVIZ

Montdz na sténu

Upomenuti na slabou baterii

Protokol ZigBee 3.0, Wi-Fi 2,4 GHz
Venkovni provedeni (stupen kryti IP54)

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ modulu: siréna

Akusticky vykon: 90-105 dB/m

Napajeni: DC 12 V nebo baterie 4x CR123A
Barva: bilad-Cervend

Rozméry: 134 x 134 x 51,5 mm
Hmotnost: 437,54 g

Pracovni teplota: -30 az +60 °C



