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BMS EASY SNIMAC TEPLOTY PT1000

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

02.02.26 21:34:18

410 K¢

(bez DPH: 339 K¢)
451 K¢

41 K¢

BATGWL0039
TT4MPT1000BT125M5
24 més.

Nové zbozi

Popis

BMS Easy snimac teploty PT1000

Standardni teplotnf ¢idlo urcené pro teplotni rozsah od -20 do +125 °C. Vyrobeno z vysoce kvalitnich materiald, coz

zarucuje stabilnost a spolehlivost. Velmi dobra odolnost proti ndrazim a vibracim.

Pouziti:

e Kontrola a monitorovani teploty
o Prlimyslové aplikace

o Pouziti jako kontrolni snimaci prvek pouzivany v Siroké skéale standardnich a zakazkovych teplotnich cidel

Kompletni datovy list s technickou specifikaci naleznete v dokumentech ke stazeni.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Mérena teplota: -20 az +125 °C

Trida tolerance: B

Tolerance odporu pfi 0 °C: £ 0,12 Q
Teplotni koeficient (TCR): 3850 ppm/k
Testovaci napéti: DC 500 V

Délka kabelu: 0,5 m

Hmotnost: 5 g



Podrobny popis:

DRAWING:

AWG24, Tinned Copper,
White Teflon insulation
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