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ELERIX EX-TC30/6

Cena celkem: 46 K¢

(bez DPH: 38 Kc)

Bézna cena: 50 K¢

USetfite: 5 K¢

Kdd zbozi: BATELX0074

Part No.: EX-TC30/6

Zaruka: 24 més.

S Stav: Nové zbozi

Popis

ELERIX EX-TC30/6

Termindlovy konektor pro Lithiové ¢lanky LiFePO4 znacky ELERIX. Konektor vhodny pro pfipojeni baterii ELERIX EX-
L10, EX-L15 a EX-L25. Sklada se z vice vrstev médéného materidlu.

Zkontrolujte rozméry ¢lanku a vase pozadavky na pfipojeni. Viz rozdil v pouzivani dlouhych a kratkych
konektoru:
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Jak vypocitat maximalni proud pro dany konektor propojky?
DUlezitymi parametry pro vypocet jsou prifez konektoru propojky x Sifka konektoru propojky.

Doporuéené proudové zatiZzeni na 1 mm®:

e 4 Analmm’-trvale
e 6 Analmm’-kratkodobé (do 1 hodiny)
e 8 Analmm?’-3&pitka (max. 1 minutu)

Zatizitelnost koncového konektoru neni linedrni! Zatizitelnost klesa s rostoucim prifezem svorkového
konektoru.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Roztec: 30 mm

Rozméry: 42 x 12 x 1 mm

Kompatibilita: ELERIX EX-L10, EX-L15 a EX-L25
Material: méd'
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