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MERCUSYS HALO H90X 2KS

Cena celkem: 4 699 K¢

(bez DPH: 3 883 K¢)
Bézna cena: 5 169 K¢
Usetrite: 470 K¢
Kdd zbozi: NARTPL1174
Part No.: Halo H90X(2-pack)
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

HUsYS

Popis

Mercusys Halo H90X 2 ks

Mesh systém AX6000 s Wi-Fi 6 pro celoplosné pokryti domacnosti.

Halo funguje jako unifikovany systém, ktery poskytuje dostatec¢né pokryti signdlem Wi-Fi v kazdé ¢asti vaseho domova.
Mercusys Mesh Technology poskytuje neuvéfitelné rychly a stabilni zazitek z pripojeni. Zafizeni se automaticky pfipoji k
vysilaci s nejsilnéjSim signadlem a s nejvyssi kapacitou. Uz zadné €ekani pri nacitdni a uklddani do mezipaméti pfi pohybu v
domaécnosti!

Pozndmka: Série Halo H a série S nemohou spolupracovat.

e Dvoupdasmova Wi-Fi 6 rychlosti az 6000 Mbps - 4804 Mbps v 5 GHz a 1148 Mbps v 2,4 GHz.

e Bezproblémovy roaming s jednou jednotnou siti - Halo jednotky spolupracuji na automatickém prepinani mezi
Halo, kdyZ se pohybujete po svém domé, pomoci jediného jednotného ndzvu a hesla Wi-Fi.

o Pokryti celého domu - Pokryti prostoru az 550 m” vysokorychlostni siti Wi-Fi, ktera eliminuje mrtvé zény Wi-Fi
pokryti ve vasi domacnosti.

* Pripojeni vice nez 150 zafizeni - Rychlé a spolehlivé pfipojeni pro vice nez 150 zafizeni.

¢ Snadna sprava domadci sité - Pomoci aplikace Mercusys mlzZete rychle nastavit a spravovat svou Wi-Fi. Mlzete
také blokovat nevhodny obsah vasich déti.

¢ 2,5 Gb/s Multi-Gig porty - 1x 2,5 Gb/s a 2% gigabitové porty na jednotku Halo pro bleskové rychlé kabelové
pfipojeni.

¢ ZlepSena kapacita - Halo H90X je vylepSeny o technologie OFDMA a MU-MIMO a umoznuje pfipojit vice nez 150
zafizeni.
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Dvoupasmova Wi-Fi 6 sit s rychlosti az 6000 Mb/s
Diky Wi-Fi 6 zlepSuje prakticky vSechny aspekty vasi sité: rychlost, efektivitu a kapacitu podpory.

4x delsi OFDM symbol
Poskytuje vétsi pokryti a 0 11 % vyssi rychlosti.

MU-MIMO
Umi pfipojit vice zafizeni soucasné.

OFDMA
Zajistuje vétsi kapacitu a efektivitu sité.

160MHz kanaly
Dvojnasobna sitka kanall pro rychlejsi pripojeni.

BSS Color
Oznaduje signaly ze sousednich siti, aby se snizilo zahlcovani sité.

1024-QAM
Zvysuje zékladni rychlosti 0 25 % ve srovnani s 256-QAM.

Beamforming
Podporuje technologii Beamforming, kterd soustreduje silu bezdratového signalu smérem k zarizenim.

Self-Healing



Inteligentné vybird lepsi trasu pripojeni mezi zafizenimi Halo podle stavu sité, abyste z{stali stabilné online.

Dva rezimy pro flexibilni aplika¢ni scénare

e Rezim routeru - vytvori bezdratovou sit pro vSechna vase Wi-Fi zafizeni.
e Rezim pristupového bodu - rozsifuje kabelovou sit na bezdratovou.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového prenosu: 1148 Mb/s - 2,4 GHz, 4804 Mb/s - 5 GHz
Anténa: integrovana anténa

Porty: 1x 2,5GbE, 2x GbE RJ-45

Frekvencni pasmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpeceni: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3

Podpora PoE: ne

Rozméry: 150 X 94 x 86,7 mm

Baleni obsahuje 2 jednotky, 1x R]-45 kabel, napdjeci adaptéry a navod.

Video s nastavenim routeru:




