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MERCUSYS MS110P

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

01.02.26 14:34:57

749 K¢

(bez DPH: 619 K¢)
824 K¢

75 K¢

NAPTPL1156

MS110P

36 més.

Nové zbozi

Popis

Mercusys MS110P

10portovy switch s podporou PoE+ 802.3af/at v kompaktnim provedeni s podporou Auto-Negotiation a Auto-MDI/MDIX.

Rychlost prenosu dat Cini az 100 Mb/s pfi Half Duplex a az 200 Mb/s pfi Full Duplex spojeni.

¢ Dva kabely v jednom: Diky osmi portdm PoE+ pfenasi data a napajeni jedinym kabelem.

¢ Vysoky vykon PoE+: Podpora vykonu az 30 W na kazdy PoE port a celkem na vSechny az 65 W.
¢ Dlouhy dosah az 250 m: Zvysuje pfenosovou vzdalenost PoE az na 250 m pomoci rezimu Extend (rychlost portd v

se snizi na 10 Mb/s).

¢ Rezim izolace: Jednim kliknutim rozdélite provoz pro konkrétni porty pro zajisténi stability a bezpecnosti.
o Kompatibilita s napdjenymi zafizenimi: Funguje s PD IEEE 802.3af/at.
e 2x Uplink porty: MS106LP poskytuje 2% uplink porty pfi zapnuti rezimu izolace. Jeden pro pfipojeni k internetu a

jeden pro pripojeni k NVR.

¢ Odolny kovovy kryt: Umoziuje Gc¢inny odvod tepla a dlouhou zZivotnost sité.

¢ Plug and Play: Jednoduché pouZiti, které Setfi ¢as a ndmahu.
¢ Automatické obnoveni PoE: Automaticky restartuje vypadla nebo nereagujici zafizeni napdjena PoE.

Soucasti baleni je napajeci adaptér (53,5 V/1,31 A).

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 10x RJ-45 10/100 Mb/s

Standardy: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kapacita switche: 2 Gb/s

PoE: ano, 8x PoE+, 802.3af/at, celkem max. 65 W
Rozméry: 171 x 98 x 27 mm



