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HIKVISION DS-2CD6365G1-1VS 1,16MM

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:

Zaruka:
Stav:

FEEPR VTS IO

01.03.26 7:34:36

24 472 K¢

(bez DPH: 20 225 K¢)
26 919 K¢

2 447 K¢

IPKHIK1148
DS-2CD6365G1-
IVS(1.16mm)

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-2CD6365G1-IVS 1,16 mm

6megapixelova panoramaticka Fisheye IP kamera typu dome nabizi snima¢ 1/1,8" CMOS s progresivnim skenem,
rozliseni 2560 x 2560 obrazovych bod, citlivost 0,01 lux (barevné) a funkci snimani v rezimu ,, rybi oko“. Video ve vysoké
kvalité zarudi také pri nocnich zabérech diky IR p¥isvitu do vzdalenosti az 15 m. Pripojeni Ize jednoduse realizovat pomoci
gigabitového RJ-45 portu. Diky aplikaci Hik-Connect Ize sledovat déni 24 hodin denné 7 dni v tydnu odkudkoli skrze

vas smartphone.

Vysoce kvalitni obraz s rozliSenim 6 Mpx

U¢inna kompresni technologie H.265+

Objektiv typu rybi oko s Ghlem zdbéru 360°

Jasny obraz i proti silnému protisvétlu diky technologii DWDR

zména scény, detekce rozostreni

Slot pro pamétovou kartu microSD s kapacitou az 256 GB

CtyHi integrované mikrofony a reproduktor pro obousmérnou komunikaci
Podpora celkem 20 rezim{ zobrazeni

Podpora montéZe na sténu, strop a stdl

3D DNR redukce Sumu pro Cisty a ostry obraz

IR technologie s dosahem az 15 m

Odolnost vici vodé a prachu (IP67)

Antivandal provedeni - odolnost vici poskozeni (IK10)

ZAKLADNIi SPECIFIKACE

Deep Learning funkce: pocitani osob, razeni do front a délka ¢ekaci doby, funkce Heat map
Smart funkce - detekce prekroceni linie, detekce naruseni, detekce zanechani zavazadla, detekce odstranéni objektu,



Snimaci ¢ip: 1/1,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovany IR pfisvit: ano, do 15 m

Objektiv: f = 1,16 mm, rybi oko, horizontdIni Uhel zabéru 180°, vertikalni Uhel zabéru 180°

Maximalni rozliSeni: 2560 x 2560 pfi 25/30 fps

Rozhrani: 1x RJ-45, 1x RS-485, 1x audio vstup, 1x audio vystup, 2x alarm vstup, 2x alarm vystup, 1x tlacitko reset
Slot pamétovych karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Napajeni: DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj neni soucasti balent)



