Jan Skopovy (hw.ddfu.org) 19.03.26 9:32:45
hello@ddfu.org
+420 731 533677

HIKVISION IDS-7216HQHI-M2/XT

Cena celkem: 10 707 K¢

(bez DPH: 8 849 K¢)
Bézna cena: 11 778 K¢
USetrite: 1071 K¢
Kdd zbozi: IPKHIK1199
Part No.: iDS-7216HQHI-M2/XT
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Hikvision iDS-7216HQHI-M2/XT

Hybridni zaznamové zafizeni 5 v 1 pro 16 analogovych a 8 IP kamer s rozliSenim az 6 Mpx. Prednosti je analyza osob,
vozidel a rozpoznani obli¢eje s redukci falesnych alarm( zaloZzena na technologii Deep Learning. Rekordér také umoznuje
prenos audio signdlu (z vybranych kamer) po koaxidlnim kabelu pro vSechny BNC vstupy. Zafizeni podporuje dekédovani
H.265 Pro+, diky kterému mUzete usetfit zna¢né mnozstvi datového objemu. K dispozici jsou dvé pozice pro SATA pevny
disk s kapacitou az 12 TB. Aplikace Hik-Connect a DDNS umoziuje snadnou spravu sité.

AcuSense
Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabizi rozpoznani ¢lovéka a vozidla, diky ¢emuz dokaze vyrazné omezit
faleSné poplachy.

POZOR
Detekci pohybu 2.0, ochranu perimetru a rozpoznani obli¢eje Ize nyni v jednom DVR povolit sou¢asné - rlizné kanaly lze
konfigurovat s rlznymi inteligentnimi funkcemi.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Podet kanald: 16x analog, 8x IP (pfi deaktivaci BNC az 24 IP)

Podporovana rozliseni: 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF

Porty: 16x BNC, 1x CVBS video vystup (BNC), 1x HDMI 4K vystup, 1x VGA vystup, 1x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x RJ-45, 1x
RS-485, 1x audio vstup (RCA), 1x audio vystup (RCA)

HDD: 2x SATA (max. 12 TB/ disk)

Podpora PoE: ne

Rozmeéry: 385 x 315 x 52 mm

Hmotnost: < 2 kg



