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AXAGON HMC-6G2L - rozsiri vaSe moznosti pripojeni

Dokovaci stanice AXAGON HMC-6G2L, se kterou ziskd vas notebook, pocitac nebo tfeba smartphone dalSich 6
konektor(l. USB Hub 6v1 pfinasi rozhrani pro komplexni praci s perifernimi zarizenimi, vysokorychlostni prenos dat,
napajeni i stabilni pripojeni k internetové siti. Diky tomu predstavuje idedini dopIinék k vasemu pristroji s rozhranim USB-C.
Dokovaci stanice AXAGON HMC-6G2L nabizi USB rozbocovac pro pripojeni perifernich zafizeni (USB-A) i datovy prenos

(USB-C). PohodIné pripojite napriklad externi disky, nabijecky smartphon, tablet( apod.
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Dalsi USB-C konektor slouzi pro napdajeni o vykonu az 100 W pomoci technologie Power Delivery 3.0. Nechybi ani HDMI
vystup pro pripojeni zdroje obrazu. Port podporuje vystup ve kvalité az 4K pfi 60 Hz. Mezi dalsi prednosti patri pritomnost
sitového portu, ktery umozni svizné a stabilni pfipojeni k internetu. Je idedIni tam, kde sitovy Ethernet konektor zcela
chybi, pfipadné je tfeba sekundarni sitova karta. Vse vméstnéno do kompaktniho hlinikového téla, které zajistuje
snadnou prenosnost a odolnost proti mechanickému poskozeni.



AXAGON HMC-6G2L

Dokovaci stanice v hlinikovém provedeni rozsifi vas notebook, pocita¢ nebo telefon s USB-C rozhranim o Sest portd.
HDMI vystup poskytuje kvalitni obraz az do rozliSeni 4K p¥i 60 Hz a podporu HDR pro vyrazné rozsifeny rozsah barev a
kontrast{. Podporovany jsou také vysoké frekvence 2K pfi 120 Hz nebo Full HD pfi 240 Hz. Pro pfipojeni periférii jsou
pfitomny dva USB 3.1 porty a jeden USB-C port s rychlosti pfenosu dat az 10 Gb/s. Druhy USB-C konektor je vyhrazen
pouze pro vstup napajeni, pro dobijeni pripojeného zarizeni pomoci technologie Power Delivery 3.0 vykonem az 100 W.
Podminkou je notebook s podporou nabijeni z USB-C portu pomoci Power Delivery a vhodna PD nabijecka. Vysokorychlostni
pristup k internetu Ize realizovat skrze pfitomny gigabitovy RJ-45 port. Elegantni hlinikové télo zajisti nejen mechanickou
odolnost, ale i pasivni chlazeni. Kvalitni stinény kabel zaru€uje vysokou rychlost komunikace a minimalni nezadouci
interference.

Pozn.:



Pro spravné fungovani video vystupu je nutné, aby USB-C port notebooku podporoval DisplayPort Alternate Mode (DP Alt
Mode) nebo Thunderbolt 3/4.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 1x HDMI, 2x USB 3.1, 1x USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1), 1x RJ-45, 1x USB-C (vstup PD napéjent)
Rozhrani: USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)

Délka kabelu: 15 cm

Rozmeéry: 120 x 46 x 15 mm

Barva: Sedd



