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ZYXEL NWA50AX PRO

Cena celkem: 2 096 K¢

(bez DPH: 1 732 K¢)

Bézna cena: 2 306 K¢

_________ Usetrite: 210 K¢

L e e S B Kéd zboz: NAAZYX1060
it Part No.: NWAS50AXPRO-EUO102F

Zaruka: 24 més.

Stav: Nové zbozi

.........

Popis

ZyXEL NWA50AX Pro

Dvoupasmovy PoE+ Wi-Fi 6 pristupovy bod pro profesiondini nasazeni s pfenosovou rychlosti 575 Mbps (2,4 GHz) +
2400 Mbps (5 GHz) a Wi-Fi standardy 802.11a/b/g/n/ac/ax. Dudini optimalizované antény s podporou technologie MU-
MIMO a ziskem 4 dBi pro 5 GHz / 3 dBi pro 2,4 GHz zarudi perfektni pokryti. Zafizeni disponuje jednim 2,5gigabitovym
Ethernet RJ-45 (PoE+) portem. NWA50AX Pro je dokonalou volbou pro malé firmy pozadujici cenové dostupny Wi-Fi 6
pristupovy bod, ktery umoziiuje pfipojeni multigigabitovou rychlosti a zvladne vétsi poCet pfipojenych zafizeni a aplikaci.

Multigigabitovy pFistupovy bod standardu Wi-Fi 6 uréeny pro malé firmy
Pristupovy bod ZyXEL NWA50AX Pro s 2,5gigabitovym ethernetovym uplink portem je primarné ur¢en malym firmam a
domacim kanceldfim a poskytuje vysoce vykonnou Wi-Fi s rychlosti az 2975 Mbps.

Ziskejte vykonnéjsi Wi-Fi
Pro efektivni vyuziti vyssi rychlosti dostupné v pasmu 5 GHz je pristupovy bod NWA50AX Pro vybaven 3 anténami s vysokym
ziskem, které zesiluji signal Wi-Fi a rozsifuji pokryti i na doposud Spatné dosazitelnd mista.

Nastaveni bezdratové sité za par minut!
Pristupovy bod NWA50AX Pro se dokonale hodi do mensich hotelll, obchod(, restauraci nebo domacich kancelari. Jeho
instalace a konfigurace je tak snadnd, Ze nevyzaduje zddné odborné zkusenosti.

Technologie ZyXEL Smart Mesh pro snadné nasazeni

Technologie Smart Mesh od spolecnosti ZyXEL automaticky vytvari dynamické bezdratové spojeni mezi pristupovymi body,
¢imz odpada slozita a neprakticka instalace kabel(l pro potfeby Wi-Fi. Diky bezdratovému propojeni pfistupovych bodd, které
umoziuje rozsirit dosah pokryti a zvysSuje flexibilitu instalace, technologie Smart Mesh Setfi starosti a naklady spojené s
dodatecnou kabeldzi.

Ridte to po svém!
Reseni NebulaFlex umoZiuje flexibilni spravu pfistupového bodu NWA50AX Pro. Sami si vyberte, jestli chcete zafizeni



spravovat pomoci jeho webového rozhrani nebo intuitivni cloudové platformy Nebula, se kterou si nemusite pamatovat
IP adresu, uZivatelské jméno ani heslo.

Soucasti baleni je montdzni drzék + Srouby a napdjeci adaptér.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: 802.11a/b/g/n/ac/ax

Maximalni propustnost sité: 575 Mbps (2,4 GHz), 2400 Mbps (5 GHz)
Porty: 1x 2,5GbE RJ-45

Frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpeceni: WPA/WPA2/WPA3 Personal

Napajeni: DC 12 V (adaptér soucasti baleni) nebo PoE+ 802.3at
Rozméry: 140 x 140 x 37,5 mm

Hmotnost: 352 g


https://www.zyxel.com/cz/cs/products/nebula-cloud-center/cloud-networking-management-nebula-control-center

