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I-TEC UNIVERSAL 6x 4K DISPLAY DOCKING STATION 140W

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

01.02.26 19:57:41

8 490 K¢

(bez DPH: 7 017 K¢)
9 339 K¢

849 K¢

DOCTEC0092
CA6MONITORDOCKPD
24 més.

Nové zbozi

Popis

I-TEC Universal 6x 4K Display Docking Station 140 W - maximalni

produktivita a flexibilita

S dokovaci stanici I-TEC Universal ziskate nepreberné moznosti konektivity pro vase zafizeni. Je navrzena pro pfipojeni
Sirokého spektra periferii a vytvofeni profesionaini pracovni stanice. Nabizi celkem 16 portt, které pojmou vée, co

potrebujete pro naroc¢nou praci.



Vysoky vykon
dokovaci stanice

podporuje az 6
externich monitor(
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I-TEC Universal 6x 4K Display Docking Station 140 W podporuje pfipojeni az 6 monitort, diky ¢emu? bezprecedentné
rozsiti vasi pracovni plochu. Podporuje maximalni rozliseni 8K u dvojice monitor(, pfipadné 6 monitor( v rozliseni 4K.
Dokovaci stanice je kompatibilni s celou radou modernich notebookl skrze porty USB-A, USB-C, Thunderbolt 3 nebo 4,
a dokonce USBA4.
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Napadjeci port USB-C poskytuje vykon az 30 W pro nabijeni smartphon(l nebo tabletd Nechybi ani pocetna rada portl
USB s rychlosti pfenosu dat az 10 Gbps, extra rychly LAN port (pro rychlost internetu az 2500 Mbps) nebo
kombinovany 3,5mm audio/mikroport pro pripojeni sluchatek s mikrofonem. Samoziejmosti je také pritomnost ¢tecky




pamétovych karet.

prenos dat
az 10 Gbps
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I-TEC Universal 6x 4K Display Docking Station 140 W

Dokovaci stanice umoziuje pfipojit notebook, tablet nebo smartphone k dal$im monitorim a hardwaru. K po¢itaci i
notebooku se pfipojuje pomoci USB-C portu s podporou Thunderbolt 3/4 a USB4. Na podporovanych zafizenich je tak
schopna prendset i napdjeni az 140 W v pripadé protokolu PD 3.1 nebo az 100 W u protokolu PD 3.0. K dokovaci stanici je
mozné pfipojit souc¢asné est 4K monitort p¥i 60 Hz. Vysokorychlostni pfistup k internetu Ize realizovat skrze pfitomny
RJ-45 port. Pro pfipojeni periférii jsou pritomny €tyfi USB-C a ¢ty¥i USB 3.1 porty. Dokovaci stanici Ize nainstalovat i
dozadu za monitor s podporou VESA uchyceni diky VESA drzaku (neni soucasti), ¢imz ziskate jak maximalni pracovni
efektivitu diky rozsifitelnosti portd, tak i krasné uklizeny stll bez kabell. Mimo to je k dispozici i éte€ka microSD a SD
karet. Pro pripojeni sluchatek ¢i mikrofonu pak slouzi kombinovany 3,5 mm konektor. Potési také slot pro
bezpecnostni zamek a vypinac¢ dokovaci stanice pro maximalni Usporu elektrické energie.

Soucasti baleni je USB-C na USB-C (100 cm), USB-C na USB (100 cm) kabel a napajeci adaptér.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 2x DisplayPort, 2x HDMI, 1x 2.5GbE RJ-45, 4x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1), 2x USB-C 3.2 Gen2 (s podporou prenosu
videa), 2x USB-C 3.2 Gen2, 1x kombinovany port sluchatek a mikrofonu, 1x Ctecka SD karet, 1x ¢tecka microSD karet
Rozhrani: USB-C (Thunderbolt 3/4, USB4), nebo USB-A

Délka kabelu: 100 cm

Rozméry: 218 x 88 x 37 mm

Hmotnost: 546 g

Barva: ¢ernd

Rozliseni:

1 monitor: 1x DisplayPortl - az 8K/60 Hz nebo 4K/144 Hz

1 monitor: 1x DisplayPort2 - az 8K/30 Hz nebo 4K/120 Hz

1 monitor: 1x HDMI - az 4K/60 Hz

1 monitor: 1x USB-C - az 4K/60 Hz

6 monitor(: 2x DisplayPort + 2x HDMI + 2x USB-C - az 6x 4K/60 Hz




Poznamky:

e V zavislosti na vlastnostech pocitace, zejména na vykonu CPU, GPU a velikosti RAM pripojeného zafizeni, mlze pfi
pripojeni ¢tyr a vice displejl s rozlisenim 4K nebo vy$sim dojit k omezeni plynulosti systému.

e Operacni systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST) pro vice obrazovek, coZz znamen3, ze
pfi pripojeni k systému macOS se na obou monitorech pfipojenych k portim USB-C promité stejny obraz. To
znamena, Ze v systému macOS je podporovano maximalné 5 obrazovek.

e Prenos videa pres porty USB-C MFDP je mozny pouze v pripadé, Ze je dokovaci stanice pripojena k notebooklm s
porty Thunderbolt 3/4, USB4 nebo USB-C (s podporou pienosu videa). V pripadé pfipojeni k portu USB-A budou k
dispozici pouze porty DP a HDMI (tj. maximalné 4 monitory) a nebude mozné pfipojeny notebook/tablet nabijet.



