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XTEND HOME CHYTRA VENKOVNI DVOUZASUVKA IP66

Cena celkem:

Bézna cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

02.02.26 2:51:27

999 K¢

(bez DPH: 826 K¢)
1 099 K¢

100 K¢
XTHOMEO0033
XTH-ZA112

24 més.

Nové zbozi

Popis

Xtend Home chytra venkovni dvouzasuvka IP66

Chytra venkovni Wi-Fi zasuvka, fungujici s aplikaci Tuya Smart, slouzi k zapinani nebo vypinani elektrickych zafizeni.
Zasuvka ma spravné spinani faze pres levou zdifku. Podporuje i aplikace tfetich stran jako je Alexa hlasovy asistent,
Google domdci asistent, SmartThings, Yandex nebo IFTTT. Zasuvku staci umistit kamkoli v rddiovém dosahu vaseho Wi-Fi

pristupovému bodu.

MU0Zete si vytvaret Casové plany, kdy se mé zapnout nebo vypnout. Kazda ze zasuvek ma svlj vlastni ¢asovy plan. Veskerd
nastaveni se synchronizuji s aplikaci Tuya Smart. Vypadky pfipojeni k internetu nemaji Zadny vliv na funk¢nost.
Veskeré nastaveni je ulozené v zdsuvce a pfipadé potreby se synchronizuje s Tuya Smart. Po odpojeni od el. sité se znovu

pripoji k Wi-Fi a synchronizuje nastaveni.
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tend Home chytra venkovni dvouzasuvka IP66

Chytrd venkovni Wi-Fi zasuvka, fungujici s aplikaci Tuya Smart, slouzi k zapinani nebo vypinani elektrickych zafizeni.
Podporuje i aplikace tretich stran jako je Alexa hlasovy asistent, Google domaci asistent, SmartThings, Yandex nebo IFTTT.

Zasuvku staci umistit kamkoli v rddiovém dosahu vaseho Wi-Fi pfistupovému bodu.

Mdzete si vytvaret ¢asové plany, kdy se mé zapnout nebo vypnout. Kazda ze zasuvek ma svuj vlastni éasovy plan.
Veskerad nastaveni se synchronizuji s aplikaci Tuya Smart. Vypadky pfipojeni k internetu nemaji Zadny vliv na



funk&nost. Veskeré nastaveni je uloZzené v zasuvce a pripadé potfeby se synchronizuje s Tuya Smart. Po odpojeni od el. sité
se znovu pfipoji k Wi-Fi a synchronizuje nastaveni.

Prvotni zprovoznéni je velice jednoduché. Staci zasuvku pripojit na elektricky privod, umistit v dosahu Wi-Fi sité a nasledné
sparovat s Tuya Smart aplikaci. Zprovoznéni probiha prostfednictvim vaseho mobilniho telefonu nebo tabletu na lokalIni siti a
nasledné mlzete zafizeni ovlddat odkudkoliv na svété.

Pro konfiguraci a ovlddani je tfeba mobilni telefon nebo tablet s operacnim systémem Android nebo iOS. Jsou zde vSak i
vodotésna tlacitka pomoci nichz Ize kazdou zasuvku ovladat mistné.

Zasuvka je vodotésna a prachotésnad, véetné kabelové prichodky PG. M{zete ji tak umistit kdekoliv na zahradé ¢i ve
skleniku bez obav, Ze by doslo ke zkratu pfi desti ¢i zalévani.

Spinani je reléové (jednopdlové), rozpinaji se pouze vodice L (vodic¢ N je trvale propojen). Soucasti baleni je instala¢ni
material pro montaz na zed. Kabely nejsou soucasti.

Spravné spinani faze (leva zdirka)

Rozméry samotné zasuvky: 170 x 110 x 85 mm

Rozmeéry se zapocitanim kabelové priichodky: 170 X 140 x 85 mm

Rozte¢ vrtanych otvor( pro uchyceni: 130 x 55 mm

Kabelova priichodka velikost PG13.5 (uréeno pro kabely s primérem 7 az 12 mm)

MaximalIni vyska téla zasouvané vidlice je 53 mm (+ 20 mm koliky), primér kabelu vidlice max. 10 mm
Zaklop ma pripravené ocko pro visaci zamek ¢i plombu (préimér otvoru pro visaci zamek ¢i plombu je 5 mm)

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Podporované systémy: Android nebo iOS

Kompatibilita: funguje se zafizenimi podporujici Tuya Smart

Komunikace: Wi-Fi 2,4 GHz (802.11b/g/n) pro pfipojeni do internetu a parovani
Bezdratovy dosah: cca 30 m

Napajeni: AC 230 V (50 Hz)

Zatéz: 16 A, 3680 W (celkem)

Barva: Sedd

Hmotnost: 545 g

Rozmeéry: 170 x 110 x 85 mm

Stupen kryti: IP66
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