Jan Skopovy (hw.ddfu.org)
hello@ddfu.org
+420 731 533677

BLUETOUCH U1146

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:
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3 217 K¢

(bez DPH: 2 659 K¢)
3 539 K¢

322 K¢

OTRBTH1091

Ul1146

24 més.

Nové zbozi

Popis

BLUETOUCH U1146

Multifunkéni powerbanka o kapacité 20 000 mAh se startovacimi svorkami, kompresorem a praktickou LED svitilnou.
Tento vSestranny pomocnik vas nikdy nezklame - nejenze snadno nastartuje automobil, motocykl nebo ¢tyrkolku s
vybitou baterii, ale také dofoukne kolo nebo rychle nabije telefon a dalsi elektronicka zafizeni. Zarizeni je vybaveno
pokrocilymi bezpecnostnimi prvky, jako je ochrana proti prehrati, nadmérnému proudu a nizkym nebo vysokym
teplotdm. S timto multifunkénim startovacim zdrojem budete vzdy pfipraveni na ne¢ekané situace a zazijete bezstarostné
cestovani. Soucasti baleni je také praktické pouzdro, které zajistuje snadné uskladnéni startovaciho zdroje a veskerého
prislusenstvi, jako jsou kabely ke kompresoru, startovaci svorky, USB-C kabel a sada koncovek ke kompresoru.

1500A startér

Spolehlivé, rychle a bezpelné nastartuje vSechny vybité 12V baterie. Napajeci jednotka je velmi lehkd a vhodnd pro osobni a
nakladni automobily, motocykly, lodé, obytné vozy a traktory, Ctyrkolky, UTV, snézné skutry, elektrické naradi atd. (az do

objemu 7,2 | u benzinovych nebo 8 | u naftovych motor().

20 000mAh powerbanka

Nabijejte zafizeni pomoci vysokokapacitni powerbanky. Kompatibilni se vSemi pfenosnymi elektronickymi zafizenimi, jako

jsou mobilni telefony, tablety, notebooky, reproduktory, fotoaparaty a dalsi.

Vykonny kompresor
Nafoukne pneumatiky i mice tlakem az 10,35 bar/150 PSI.

Inteligentni svorky

Inteligentni svorky s ergonomickymi rukojetmi, silnymi kabely a 6 vestavénymi bezpecnostnimi pojistkami.

Vestavéna LED svitilna
Prenosna svitilna se 3 rezimy: svétlo, stroboskopické svétlo a SOS blikani.



ZAKLADNI SPECIFIKACE

Technologie: Li-lontova

Kapacita: 20 000 mAh

Vstup:

USB-C: DC 5-9V/2A

Vystup:

USB (QC 3.0): DC 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A
Startovaci proud: 1500 A (max. 3000 A)
Vykon husténi: az 150 PSI

Rozsah tlaku: 0,2-10,35 bard
Skladovaci teplota: 0 az 45 °C
Rozméry: 230 x 136 X 57 mm
Hmotnost: 1200 g

Barva: ¢ernd



