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DELL POWEREDGE T160

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

01.02.26 9:32:07

37 892 K¢

(bez DPH: 31 316 K¢)
41 681 K¢

3 789 K¢

SvD203380
GGFTC-CTO-03

36 més.

Nové zbozi

Popis

Dell PowerEdge T160

Zéakladem serveru je Ctyfjadrovy procesor Intel Xeon E-2414, dopinény o 16 GB operacni paméti RAM. Server je dodavan

se dvéma 2TB SATA disky.

Na tento produkt je poskytovana zaruka 3 roky ProSupport on-site next business day.

Oprava v ramci tohoto zaruéniho servisu probiha kdekoliv po celé CR nasledujici pracovni den.
Nemusi to byt ani v sidle firmy - mlzete byt na dovolené, na sluzebni cesté, nezéaleZi na tom.
Staci zavolat na tel. ¢islo +420 774 765 521, nahlasit vyrobni ¢islo a zavadu a DELL jiz vSe zafridi.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Procesor: Intel Xeon E-2414

Velikost operacni paméti: 16 GB (1x 16 GB) DDR5
HDD kapacita: 2x 2 TB

Opticka mechanika: ne

Operacni systém: bez 0S

Provedeni skFiné: Tower

Diskové pozice
Az tri 3,5" disky SAS/SATA

Radi¢ RAID: PERC H355
Komunikace: 2x RJ-45 (Broadcom 5720 DP)
Vzddlena sprava: iDRAC9 Enterprise 16G

Sloty
1x PCle x16 (konektor x16)



1x PCle x4 (konektor x8)

Podrobny popis konfigurace

Sasi 3x 3,5" disky

Procesor Intel Xeon E-2414 (2,6 GHz, Turbo 4,5 GHz, 12 MB Cache, 4C/4T, 55 W)
Operacni pamét 16 GB (1x 16 GB) 5600 MT/s DDR5 UDIMM ECC
Pevny disk 2x 2 TB SATA 3,5" (7200 ot./min)

Bez grafické karty

Bez optické mechaniky

Sit 2x 1GbE LAN Broadcom 5720, integrovana na desce

Radi¢ PERC H355 (LP)

Vzdélend spréva iDRAC9 Enterprise 16G

Zdroj 1x 300 W

Zaruka 3 roky, ProSupport on-site next business day

Dell EMC PowerEdge T160 - instalacni a servisni manual:

% PowerEdge T160 (Installation and Service Manual)

D<A LTechnologies

3 roky bez starosti

24x7 proaktivni a prediktivni podpora pro hardware a software

Proaktivni a prediktivni podpora s
automatizovanym vytvafenim pfipadC
s véasnymi oznamenimi.

Nepretrzity a okamzity pristup k
technické podpore.

Incident Manager pro pripady Severity 1
je prifazen k pfipadu, aby fesil problém
az do jeho vyfeseni.

pracovniho dne nebo jiz do 4 hodin
s trovni sluzby onsite response.

Samostatné zaloZeni a sprava
pfipadi prostfednictvim sluzby
TechDirect.

Spolupréce s tfetimi stranami v
oblasti hardwaru a softwaru.

Podpora na misté do dalsiho ﬁ
AT
L)
Q)1

CloudIqQ Cybersecurity Assessment Prediktivni detekce hardwarovych
pribézné monitoruje bezpe&nostni anomalii, kterd v pripadé predpokladané
konfigurace a upozoriiuje na rizika a poruchy vygeneruje servisni pozadavek za
predkléda doporudenti. Vvés.

ProSupport



https://dl.dell.com/content/manual29476014-dell-poweredge-t160-installation-and-service-manual.pdf?language=en-us
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