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UBIQUITI G6 BULLET W

Cena celkem:

Bézna cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:

b’ Stav:

08.12.25 20:09:53

4 962 K¢

(bez DPH: 4 101 K¢)
5 459 K¢

496 K¢

IPKUBT1072
UVC-G6-Bullet-W

26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti G6 Bullet

8megapixelova IP kamera typu bullet nabizi snimac¢ 1/1,8" CMOS a rozliseni 3840 x 2160 obrazovych bodd pfi 30 fps.
Video ve vysoké kvalité zaruci také pfi no¢nich zabérech diky IR pFisvitu s dosahem az 30 m. Soucasti kamery je

integrovany mikrofon pro zédznam zvuku. Pripojenf Ize jednoduse realizovat pomoci RJ-45 portu a podporuje aktivni PoE
napajeni (37-57 V DC). Kamera je navic odolna vi¢i nepriznivym vliviim pocasi dle certifikace IP66. Kamera podporuje

detekci osob, vozidel a zvifat, stejné jako rozpoznavani obli¢eju a registraénich znaéek.

Prakticky drzak umoznuje umisténi ve 3 osach a presné zaméreni do monitorované oblasti.

Baleni neobsahuje PoE injektor.



1/1,8" CMOS senzor (8 Mpx video)

Uhel zabéru: 109,9° horizontalné&, 56,7° vertikaIng, 134,1° diagonalné
IR pfisvit do vzdalenosti 30 m

Mikrofon

Kryti IP66 + 1K04 (antivandal)

PoE napajeni

Sprava skrze aplikaci UniFi Protect

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozliseni snimace: 8 Mpx

Snimaci ¢ip: 1/1,8" CMOS senzor
Maximalni rozliseni: 3840 x 2160 px
Snimkova rychlost: max. 30 fps

IR prisvit: ano, do 30 m

Objektiv: pevny

Rozhrani: 1x RJ-45 10/100 Mbps

Slot pamétovych karet: ne

Audio: ano, mikrofon

Napajeni: PoE 37-57 V DC

Pracovni teplota: -20 az +50 °C
Hmotnost: 587 g (737 g s drzdkem)
Rozméry: 88,8 x 82 x 82 mm (153 x 82 x 82 mm s drzdkem)

Manual (montazni navod):

g dl.ui.com/qgig/uvc-g6-bullet-w
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