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HPE ARUBA NETWORKING AP-654 (RW)

Cena celkem: 53 626 K¢

(bez DPH: 44 319 Kc¢)

Bézna cena: 58 988 K¢

3 . USetfite: 5 363 K¢
Kdd zbozi: NETH0128

Part No.: S1G53A

Stav: Nové zbozi

HPE 2 b

Popis

HPE Aruba Networking AP-654 (RW)

Vlajkovy pristupovy bod Wi-Fi 6E s pokrytim v pasmech 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz

HPE Aruba Networking AP-654 je prémiovy pristupovy bod Wi-Fi 6E, ktery vyuZziva vyhod pasma 6 GHz pro vyssi kapacitu,
Sirsi kanaly a spektrum bez ruseni. Tento vykonny access point s podporou externich antén poskytuje komplexni pokryti ve
tfech padsmech a dosahuje az 7,8 Gbps kombinované agregované prenosové rychlosti.

Diky patentované technologii ultra tri-band (UTB) filtrovani minimalizuje ruseni kanald a se dvéma konfigurovatelnym 5Gbps
ethernetovymi porty zajistuje vysokou dostupnost pro kritické aplikace. Nabizi pokrocilé moznosti zabezpeceni, podporu loT
zafizeni prostrednictvim integrovanych technologii Bluetooth Low Energy a Zigbee, a vestavéné GPS pfijimace pro presné
ur¢ovani polohy v interiéru.

Tri 4x4 MIMO rddia pro soucasné pokryti v pdsmech 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz

AZ 7 kanall o $ifce 160 MHz v pdsmu 6 GHz pro aplikace naro¢né na $itku pasma
Dualni 5Gbps ethernetové porty pro redundantni pfipojeni a napajeni

Pokrocilé zabezpeceni s WPA3, Dynamic Segmentation a TPM modulem
Integrovand podpora loT s Bluetooth Low Energy a Zigbee

Vestavéné GPS prijimace pro piesné uréovani polohy v interiéru

Technologie Advanced loT Coexistence (AIC) pro eliminaci vzajemného ruseni
Al-fizeny rezim Uspory energie pro snizeni spotreby elektrické energie

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rédiové pokryti: tri-radio, 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz (soucasné) 802.11ax 4x4 MIMO



Rychlost datového prenosu: 6 GHz - az 4800 Mbit/s, 5 GHz - az 2400 Mbit/s, 2,4 GHz - az 574 Mbit/s
Konektivita: 2x 5G RJ-45, 1x RJ-45 konzolovy port, 1x USB 2.0

loT podpora: Bluetooth Low Energy (BLE), Zigbee

Podpora PoE: ano, 802.3af/at/bt (POE++)

Zabezpeceni: WPA3, TPM, Dynamic Segmentation, Enhanced Open (OWE)

Rozméry: 260 x 260 x 56 mm

Hmotnost: 1800 g



