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DELL SD25TB4 180W

Cena celkem: 8 409 K¢

(bez DPH: 6 950 K¢)
Bézna cena: 9 250 K¢
USetfite: 841 K¢
Kdd zbozi: NOTD61570
Part No.: 210-BRFL
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Dell SD25TB4 180 W

Dokovaci stanice nabizejici velké mnozstvi praktickych portd. Pripojeni k pocitali je realizovéno skrze konektor Thunderbolt
4, ktery slouzi jak k pfenosu dat, tak i k pfenosu napajeni. Je tak schopny na podporovanych zafizenich prenaset i napajeni
do 130 W. Pro pripojeni periferii jsou k dispozici €tyfi USB 3.1 porty, dva porty Thunderbolt 4 a dva USB-C porty, z
nichz jeden podporuje také prenos obrazu (DP Alt Mode). Stanice umoziiuje pfipojit az ¢tyfi 4K monitory najednou. V
piipadé zapojeni dvou monitort je mozny pienos obrazu v rozlideni az 6K. Vysokorychlostni pfistup k siti a internetu Ize
realizovat skrze pfitomny 2,5gigabitovy RJ-45 port. Potési také tlacitko pro vypnuti a zapnuti dokovaci stanice i
pripojeného notebooku Dell, dva sloty pro bezpecnostni zamek i funkce Smart dock, kterd nabizi pokrocilou spravu, IT
integraci a Sirokou kompatibilitu.

Az 4 monitory ve 4K rozliseni

SD25TB4 nabizi jeden HMDI, dva DisplayPort, dva Thunderbolt a jeden USB-C (podpora DP Alt Mode) konektor, pro zapojeni
az Ctyr 4K monitord. Mlzete tak s jeho pomoci vytvorit pracovni stanici pro vétsinu béznych i komplexnéjsich aplikaci s
pripojenim skrze jediny port ve vasemu notebooku.

PowerShare
USB porty s podporou technologie PowerShare dodavaji energii i v pfipadé, Ze neni pfipojeno hostitelské zafizen!.

Soucasti baleni je adaptér s vykonem 180 W. Dokovaci stanice napdji pfipojend zafizeni do max. 130 W.

ZAKLADNI SPECIFIKACE



Rozhrani: 1x Thunderbolt 4

Délka kabelu: 0,83 m

Porty: 2x DisplayPort, 1x HDMI, 2x Thunderbolt, 2x USB-C 3.2 Gen2 (1x video + data, 1x data), 4x USB 3.2 Gen2, 1x
2,5G RJ-45

Rozmeéry: 205 x 90 x 35,25 mm

Hmotnost: 579 g

Barva: Cernd



