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AMD RYZEN THREADRIPPER PRO 9955WX

Cena celkem: 46 990 K¢

(bez DPH: 38 835 K¢)
Bézna cena: 51 689 K¢
USetfite: 4 699 K¢
Kdd zbozi: PROAMD1415
Part No.: 100-100000725WOF
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi
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AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX - Spickovy vykon, nova pravidla
=]

Procesor AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX je navrzen pro extrémni zatéZ a vypocetni procesy. Jeho hruby vykon
je uréen pro kreativce, technické pracovniky a dalsi profesionaly napfi¢ rznymi obory. Jeho architektura zajistuje maximalni
spolehlivost béhem néaro¢nych vypoctl, at uz jde o 3D renderovani, modelovani, simulace, naroény multitasking a v
neposledni fadé také chod Al nebo rozsahlych databazi.

Procesor AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX obsahuje 16 jader a 32 vildken. Ve spojeni s architekturou Zen 5
umoznuje nekompromisni vykon a paralelni provoz. Dosahuje maximalniho taktu 5,4 GHz, takZe neztrati na tempu ani pfi

vivs

dat&im a podpofi hladky chod a odezvu aplikaci. Samoziejmosti je také podpora moderni operaénich paméti DDR5.

[oe [oe [ e[ oe] ]

AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9955WX

Profesiondlni 16jadrovy procesor AMD Ryzen Threadripper PRO s architekturou Zen 5 pro nejvykonnéjsi
pracovni stanice.



AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX je vykonny procesor postaveny na nejnovéjsi architekture Zen 5 vyrobené 4nm
technologii. Se 16 jadry a 32 vlakny poskytuje mimoradny vykon pro profesionaini aplikace. Zakladni takt 4,5 GHz s

vivs

Procesor disponuje velkorysou pamétovou hierarchii s celkem 80 MB cache (64 MB L3 + 16 MB L2) a podporuje az
8kanalové DDR5 paméti s rychlosti do 6400 MT/s. Se 148 PCle linkami, z nichz 128 podporuje standard PCle 5.0, nabizi
bezkonkurencni moznosti rozsitfeni pro profesionalni grafické karty, vysokorychlostni Ulozisté a specializované akceleratory.

Vykonna 16jadrova a 32vldknova konfigurace s architekturou Zen 5
Vysoky zékladni takt 4,5 GHz s moznosti boostu az na 5,4 GHz
Vyrobeno nejmodernéjsi 4nm technologii TSMC FinFET

Velkorysa cache pamét se 64 MB L3 a 16 MB L2 cache

Podpora 8kanalovych DDR5 paméti s rychlosti az 6400 MT/s

Celkem 148 PCle linek v¢etné 128 linek PCle 5.0

Podpora pokrocilych instrukci véetné AVX512 pro akceleraci vypoct
Kompletni sada bezpelnostnich a virtualiza¢nich technologii AMD PRO
Odemknuty nasobi¢ pro moznost pretaktovani

Architektura Zen 5
Nejnové;jsi procesorova architektura AMD pfindsi vyznamné zlepseni IPC (instrukci za takt) oproti predchozi generaci. Diky
pokrocilé 4nm vyrobni technologii TSMC nabizi vy$si vykon pfi zachovéni energetické efektivity.

Profesiondlni funkce a bezpecnost

Procesor je vybaven kompletni sadou AMD PRO technologif, véetné AMD Memory Guard, AMD Secure Processor a podpory
pro Windows Secured-Core PC. Nabizi také pokrocilé virtualizacni funkce jako AMD-V, AMD-Vi a podporu pro GMET (Guest
Mode Execution Trap).

Flexibilni moznosti rozsireni
S podporou 148 PCle linek (z toho 128 PCle 5.0) umoznuje pfipojeni velkého mnozstvi vysokorychlostnich periferii. Nativné
podporuje RAID konfigurace pro NVMe Ulozisté, 4 porty USB 3.2 Gen2 a 4 SATA porty.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Model: AMD Ryzen Threadripper PRO 9955WX

Koédové oznaceni fady: Shimada Peak

Architektura: Zen 5

Pocet jader/vldken: 16/32

Zakladni frekvence: 4,5 GHz

Max. boost frekvence: az 5,4 GHz

Cache: 1280 KB L1 + 16 MB L2 + 64 MB L3

TDP: 350 W

Vyrobni technologie: TSMC 4nm FinFET (jadra), TSMC 6nm FinFET (I/O)
Socket: sTR5

Podporované cipsety: WRX90, TRX50, Pro 695

Pamétovy radic: 8kanalovy DDR5 az 6400 MT/s

Podpora ECC: ano (standardné povoleno)

PCle linky: 148 celkem, 144 pouzitelnych, 128 PCle 5.0

Podporované instrukc¢ni sady: x86-64, AVX, AVX2, AVX512, AES, FMA3, SSE4.2
Maximalni provozni teplota: 95 °C

Podpora OS: Windows 11 64bit, Windows 10 64bit, RHEL x86 64bit, Ubuntu x86 64bit



