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PATRIOT VIPER PV593 1TB SSD
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Patriot Viper PV593 - at vase PC zvladne vic

SSD disk Patriot Viper PV593, ktery nakopne vas PC systém enormnim vykonem. Je vhodny do tvaréich, hernich i
profesionalnich sestav. Potési vsechny nadsence do technologii, at uz se vénuji naro¢né praci, nebo multimedialnimu
obsahu. SSD jednotka se uplatni napriklad pri editaci fotografii, obrazk{ nebo videa ve vysokém rozliseni. TLC NAND
paméti, které disponuji vysokou sekvencni rychlost ¢teni az 14 000 MB/s a zapisu az 10 000 MB/s zvladnou i

extrémni multitasking.
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Vykon se projevi na nekompromisnim nacitani her, aplikaci, renderovani nebo klidné i trénovani modeld Al. SSD Patriot
Viper PV593 ve formatu M.2 2280 s podporou NVMe 2.0 standardu je kompatibilni s celou Skalou modernich zakladnich
desek. Pokrocily tepelny design s inteligentnim tepelnym Fizenim (Thermal Throttling) potlacuje prehfivani a podpofi

stabilni chod i béhem maximalni zatéze.
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Patriot Viper PV593 1 TB SSD

Extrémné rychly SSD disk s PCle Gen5 x4 rozhranim a rychlosti ¢teni az 14 000 MB/s.

Patriot Viper PV593 predstavuje nejnovéjsi generaci SSD diskd vyuzivajicich rozhrani PCle Gen5 x4 pro dosazeni
bezkonkurencnich prenosovych rychlosti. Diky pokrocilému kontroleru SMI SM2508 vyrobenému 6nm technologickym
procesem a 232vrstvé TLC NAND paméti nabizi sekvencni rychlost ¢teni az 14 000 MB/s a zapisu az 10 000 MB/s.

Disk je vybaven pokrocilym systémem tepelného managementu, ktery efektivné odvadi teplo a zabrafuje prehfivani i pfi
narocnych operacich. S plnou podporou technologie Microsoft DirectStorage vyrazné zkracuje dobu nacitani her a
zlepSuje plynulost grafického vykonu.

Nejnoveéjsi kontroler SMI SM2508 PCle Gen5 s 6nm technologickym procesem
Extrémni sekvenéni rychlost ¢teni az 14 000 MB/s a zapisu az 10 000 MB/s

Vysoky vykon pfi ndhodném pfistupu az 1 650 000 IOPS pro Cteni i zapis

Pokrocily systém tepelného managementu zabrafujici prehrivani

Podpora Microsoft DirectStorage pro rychlejsi nacitdni her a plynulejsi graficky vykon
Vylepsena pamét vyrovnavaci paméti DDR4 1 GB pro optimalni vykon

Vysokéa odolnost s garantovanym celkovym objemem zapisu 700 TB (TBW)

Format M.2 2280 s podporou NVMe 2.0 standardu

Pokrocila technologie chlazeni
Diky 6nm vyrobnimu procesu a propracovanému systému tepelného managementu zlstava disk chladny i pfi maximalnim
zatiZeni. Inteligentni tepelné fizeni (Thermal Throttling) optimalizuje vykon podle aktudini teploty.

Idedlni pro hrace a tvirce obsahu

S podporou Microsoft DirectStorage vyrazné zkracuje dobu nacitani her a vytvari plynulejsi herni zazitek se zlepSenym
grafickym vykonem. Vysoka rychlost a kapacita 1 TB poskytuje dostatek prostoru pro hry, dlleZité soubory, fotografie i
videa.

Spolehlivost a kompatibilita
Disk je vybaven pokrocilou 4K LDPC ECC korekci chyb pro zajisténi integrity dat. PIné kompatibilni s opera¢nimi systémy
Windows 7, 8.0, 8.1, 10 a 11.

ZAKLADNIi SPECIFIKACE

Kapacita: 1 TB

Rozhrani: M.2 2280 PCle Gen5 x4, NVMe 2.0
Kontroler: SMI SM2508

Typ paméti: 232vrstvd TLC NAND
Vyrovnavaci pamét: DDR4 1 GB
Sekvencni ¢teni: az 14 000 MB/s
Sekvencni zapis: az 10 000 MB/s
Nahodné ¢teni 4K: az 1 650 000 IOPS
Nahodny zapis 4K: az 1 650 000 IOPS
TBW (Total Bytes Written): 700 TB
Provozni teplota: 0 az +70 °C
Rozméry: 80 x 22 x 8 mm

Hmotnost: 11 g

Kompatibilita: Windows 7/8.0/8.1/10/11




