
Jan Skopový (hw.ddfu.org) 21.09.25 3:25:31

hello@ddfu.org
+420 731 533677

AXAGON ADR-207

Cena celkem: 299 Kč
 (bez DPH: 247 Kč)
Běžná cena: 329 Kč
Ušetříte: 30 Kč
Kód zboží: KABAXA2083
Part No.: ADR-207
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

AXAGON ADR-207

Aktivní prodlužovací USB 2.0 kabel pro připojení vzdálených USB zařízení na výrazně větší vzdálenost než
umožňuje běžný pasivní kabel.

Aktivní USB repeater kabel AXAGON ADR-207 o délce 7,5 metru zesiluje průchozí signál a umožňuje spolehlivé připojení
periferních zařízení jako jsou myši, klávesnice, webkamery, tiskárny, skenery nebo plotry. Dosah můžete dále prodloužit
zapojením několika repeater kabelů za sebou.

Velkou výhodou tohoto modelu je integrovaný konektor pro přídavné napájení, který řeší případné problémy s
nedostatečným napájením u zařízení s větším odběrem při delších vzdálenostech. Výjimečně kompaktní tělo repeater kabelu
umožňuje bezproblémové použití v elektromontážních lištách nebo kabelových systémech.

Aktivní prodlužovací USB 2.0 kabel s délkou 7,5 m pro připojení vzdálených USB zařízení
Vstup USB 2.0 s konektorem typu A (M) male pro připojení k počítači
Výstup USB 2.0 s konektorem typu A (F) female pro připojení periferního zařízení
Přenosová rychlost 480 / 12 / 1,5 Mbit/s (high / full / low speed)
Integrovaný konektor (3,5 × 1,3 mm) pro přídavné externí napájení 5 V/1–2 A
Dvě LED indikující připojení k napájení a připojení USB zařízení
Kvalitní stíněný kabel zaručuje vysokou rychlost komunikace a minimální nežádoucí interference
Plná podpora Plug and Play a Hot Plug pro snadné používání
Kompaktní rozměry aktivní části

Flexibilní možnosti napájení



Ve většině případů postačí napájení po USB sběrnici (bus-power mód 5 V – 500 mA). Pro zařízení s větším odběrem je k
dispozici přídavné externí napájení pomocí přiloženého napájecího kabelu USB (M) / 3,5mm jack o délce 1,2 m. Při napájení
repeater kabelu napájecím adaptérem lze připojit i externí 2,5" disk bez potřeby vlastního napájení disku.

Univerzální kompatibilita
Kabel je plně kompatibilní s USB 2.0 a zpětně kompatibilní s USB 1.1. Za aktivním USB kabelem může být použit i běžný
pasivní USB kabel. Podporuje všechny běžné operační systémy včetně Windows, macOS, Linux, Chrome OS a Android bez
nutnosti instalace dodatečných ovladačů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ: aktivní prodlužovací USB kabel
Vstup: USB 2.0 (M)
Výstup: USB 2.0 (F)
Délka kabelu: 7,5 m
Přenosová rychlost: 480 / 12 / 1,5 Mbit/s (high / full / low speed)
Napájení: po sběrnici (bus-power mód 5 V/500 mA) nebo napájecím adaptérem
Konektor pro externí napájení: jack 3,5 × 1,3 mm
Rozměry aktivní části: 74 × 22 × 13 mm
Hmotnost: 254 g
Podporované OS: Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android


