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ZYXEL XMG-105

Cena celkem: 2 023 K¢

(bez DPH: 1 672 K¢)

Bézna cena: 2 225 K¢

Usetrite: 202 K¢

Kdd zbozi: NAPZXL1056

Part No.: XMG-105-ZZ0101F

i Zaruka: 24 més.
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Popis

ZyXEL XMG-105

Vysoce vykonny 2.5G Multi-Gig switch navrzeny pro upgrade domaci nebo kancelaiské sité na vyssi rychlost.

Zyxel XMG-105 je idedIni volbou pro uzivatele, ktefi potfebuji zvysit propustnost své sité az na 2,5nasobek bézné
gigabitové rychlosti bez nutnosti ménit stavajici kabeldz Cat 5e. Switch disponuje 5 porty s rychlosti 2.5G a jednim 10G
SFP+ portem pro vysokorychlostni pfipojeni k sitovému Ulozisti nebo jako uplink.

Diky bezventilatorové konstrukci zajistuje naprosto tichy provoz, coz ho predurcuje pro pouziti v domacnostech nebo
kancelafich. Technologie Plug-and-Play umoziuje okamzité nasazeni bez nutnosti konfigurace.

5 portl s podporou rychlosti 2.5G pro pfipojeni vysokorychlostnich zafizeni

1 port 10G SFP+ pro pripojeni k NAS nebo jako uplink

Auto-negociace rychlosti (L00M/1G/2.5G) pro optimalni vykon sitovych zafizeni
IdedIni pro pripojeni Wi-Fi 6/6E routerd, AP, hernich konzoli a 4K streamovani
Zvyseni rychlosti domaci sité az na 2,5 Gbps bez nutnosti vymény kabelaze Cat 5e
Bezventilatorovy design zajistujici tichy a stabilni provoz

Funkce detekce smycek pro prevenci sitovych problém{

Podpora jumbo rdmcl aZ do velikosti 12 KB pro efektivnéjsi pfenos dat

Vysokorychlostni Multi-Gig sit

XMG-105 umozniuje okamzity prechod na Multi-Gig sit s rychlosti az 2,5 Gbps. VSechny porty podporuji auto-negociaci
rychlosti (100M/1G/2.5G), coz optimalizuje vykon pro rlizna sitova zafizeni véetné Wi-Fi 6/6E AP, 5G CPE, 2.5G NAS/serverd
nebo pocitacl s 2.5G sitovou kartou.



Extra 10G konektivita pro flexibilni aplikace
Switch je vybaven jednim 10Gigabitovym SFP+ portem pro vysokorychlostni pfipojeni k siti nebo NAS zafizeni. Je perfektni
volbou pro multimedidini pracovisté nebo pokrocilé doméci sité.

Tichy a energeticky efektivni provoz
Diky robustni bezventilatorové konstrukci zajistuje XMG-105 tichy a stabilni provoz. S MTBF (stfedni doba mezi poruchami) 1
988 168 hodin poskytuje dlouhodobou spolehlivost pro bezproblémovy chod vasi sité.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Pocet a typ porti: 5x 2.5GBase-T RJ-45, 1x 10G SFP+
Prepinaci kapacita: 45 Gbps

Prenosova rychlost: 33,5 Mpps

Vyrovnavaci pamét: 1 MB

MAC adresni tabulka: 4K

Jumbo ramce: 12 KB

Napajeni: DC 12 V, externi adaptér 100-240 V AC (soucasti baleni)
Spotieba: max. 5,54 W, min. 0,84 W

Rozméry (S x H x V): 160 x 110 x 26 mm

Hmotnost: 0,451 kg

Provozni teplota: -20 az +40 °C

Podporované standardy: IEEE 802.3u, 802.3z, 802.3ab, 802.3bz, 802.3ae, 802.3x, 802.1p, 802.3 Nway



