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EZVIZ T35WM

Cena celkem: 519 K¢

(bez DPH: 429 K¢)
Bézna cena: 571 K¢
Usetrite: 52 K¢
Kdd zbozi: ELIEZV1011
Part No.: CS-T35-R100-WM
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

EZVIZ T35WM

Chytré Wi-Fi relé pro bezdratové ovladani svétel z jakéhokoliv mista.

Preménite bézné osvétleni na chytré pomoci kompaktniho relé EZVIZ T35WM. Zafizeni se jednoduse integruje do stavajici
elektroinstalace a umoznuje ovladat svétla pomoci mobilni aplikace EZVIZ, hlasovych asistentl nebo automatickych
¢asovych pland.

T35WM nabizi pokrocilé bezpecnostni funkce véetné ochrany proti pretizeni a teplotni ochrany, které zajistuji bezpecny
provoz. Diky monitoringu spotfeby energie ziskate prehled o vyuZiti elektfiny a mlzete optimalizovat svou spotrebu.

Bezdratové ovladani osvétleni odkudkoliv pomoci aplikace EZVIZ
Kompatibilita s hlasovymi asistenty Google Assistant a Amazon Alexa
MozZnost nastaveni ¢asovych pland pro automatické zapinani a vypinani svétel
Monitoring spotfeby energie pro efektivnéjsi vyuzivani elektfiny

Ochrana proti pretizeni a teplotni ochrana pro maximalni bezpe¢nost
Okamzité mobilni upozornéni pri detekci elektrickych rizik

Kompaktni rozméry 38,4 x 43,8 x 18,5 mm pro snadnou instalaci

Provozni teplota -10 °C aZ +45 °C pro spolehlivy chod v rlznych podminkéch

Vzdalené ovladani osvétleni
Zapomente na manualni ovladani svétel. S relé T35WM mizZete svétla zapinat a vypinat odkudkoliv pomoci aplikace EZVIZ
ve vasem smartphonu. UZ se nemusite stresovat, pokud zapomenete zhasnout pri odchodu z domova.

Casové plany a automatizace



Vytvorte si vlastni svételné rutiny podle vaseho Zivotniho stylu. Nastavte automatické zapnuti svétel p¥i ndvratu dom( nebo
jejich vypnuti v urcitou hodinu pro Usporu energie. Prizplsobte si osvétleni podle vasich potreb.

Hlasové ovladani
Propojte T35WM s Google Assistant nebo Amazon Alexa a ovladejte svétla hlasem.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ zarizeni: Wi-Fi relé

Frekvence: 2,4 GHz

Wi-Fi standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Wi-Fi dosah: 200 m v otevieném prostredi
Napajeni: 100-240 VAC, 50-60 Hz

Spotieba: 1,5 W

Poéet kanalu: 1 kanal

Provozni podminky: -10 °C az +45 °C, vlhkost 95 % (nekondenzujici)
Rozmeéry: 43,8 x 38,4 x 18,5 mm

Hmotnost: 26,5 g

Montdaz: nasténna konzole

Prufez vodice: 22 az 14 AWG

Material krytu: plast

Barva: cernd

Certifikace: CE, UKCA, REACH, WEEE, RoHS



