Jan Skopovy (hw.ddfu.org)
hello@ddfu.org
+420 731 533677

MSI MAG 321CUP QD-OLED 31,5"

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

3  [165)

21.09.25 9:46:09

27 435 K¢

(bez DPH: 22 673 K¢)
30 178 K¢

2 743 K¢

MONMSI0068

MAG 321CUP QD-OLED
36 més.

Nové zbozi

Popis

MSI MAG 321CUP QD-OLED

vav s

Predstavujeme Spic¢kovy herni monitor vybaveny nejmodernéjsi QD-OLED technologii, kterd kombinuje technologii
Quantum Dot s OLED panelem pro dosazeni nejlepsi kvality obrazu. S Ghloprickou 31,5" a rozliSenim 4K Ultra HD (3840 x

2160 px) nabizi neuvéritelné ostry a detailni obraz s perfektnim kontrastem 1 500 000 : 1.

Monitor vynika bleskovou odezvou 0,03 ms GTG a vysokou obnovovaci frekvenci 165 Hz s podporou technologie G-SYNC
pro plynulé hrani bez trhani obrazu. Zakriveni 1700R poskytuje imerzivni herni zaZitek a certifikace VESA DisplayHDR

True Black 400 zarucuje vynikajici HDR reprodukci s realistickymi barvami.

Extrémné rychld odezva 0,03 ms GTG a obnovovaci frekvence az 165 Hz
Zakfiveny displej 1700R pro maximalni ponofeni do hry

Certifikace VESA DisplayHDR True Black 400 s jasem aZ 1000 nit{
Pokryti barevnych prostord: 98 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3, 138 % sRGB
Technologie G-SYNC pro plynulé hrani bez trhani

OLED Care 2.0 pro ochranu panelu pied starnutim

Grafenovy film s vlastnim chladi¢em pro bezventildtorovy provoz

Pokrocilé chlazeni a ochrana OLED

QD-OLED panel s rozlisenim 4K Ultra HD (3840 x 2160 px) a Uhlopfictkou 31,5"

Inovativni kombinace grafenového filmu a vlastniho chladice zajistuje efektivni odvod tepla bez nutnosti aktivniho chlazeni
ventildtorem. Technologie OLED Care 2.0 poskytuje pokrocilé sluzby péce o panel a vyrazné snizuje riziko starnuti OLED



obrazovky.

Komplexni konektivita
Monitor nabizi dva porty HDMI 2.1 pro plnou podporu 4K pfi 165 Hz, port DisplayPort 1.4a a USB-C s DP alt. médem a
15W napéjenim pro pfipojeni notebookd. Nechybi ani vystup pro sluchatka.

Ergonomické feSeni
PIné nastavitelny stojan umoznuje naklonéni (-5° az +15°), otoCeni (+ 30°) a vySkové nastaveni (100 mm). Monitor
podporuje VESA mounting 100 x 100 mm a je vybaven Kensington zdmkem pro zabezpeceni.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Uhlopficka: 31,5"

Rozliseni: 3840 x 2160 px (4K Ultra HD)

Typ panelu: QD-OLED, zakfiveni 1700R

Odezva: 0,03 ms (GTG)

Obnovovaci frekvence: 48-165 Hz

Jas: 250 nitd (SDR), 450 nitl (HDR), 1000 nitl (Spi¢ka)
Kontrast: 1 500 000: 1

Barevny prostor: 98 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3, 138 % sRGB
Konektory: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4a, 1x USB-C (15W PD), 1x sluchatkovy vystup
Rozmeéry se stojanem: 714 x 473 x 318 mm

Hmotnost: 8 kg



