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SONOS ERA 100

Cena celkem: 5 790 Kč
 (bez DPH: 4 785 Kč)
Běžná cena: 6 369 Kč
Ušetříte: 579 Kč
Kód zboží: SONOS0003
Part No.: E10G1EU1
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Sonos Era 100

Bezdrátový reproduktor s pokročilou akustikou nové generace a všestrannou konektivitou.

Reproduktor Era 100 kombinuje Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3 konektivitu s pečlivě vyladěným stereozvukem díky dvěma
nakloněným tweeterům a jednomu středobasovému měniči. Tři digitální zesilovače třídy D jsou přesně vyladěné pro
jedinečnou akustickou architekturu reproduktoru a zajišťují detailní stereo separaci s hlubokými basy při jakékoli hlasitosti.

Minimalistický kompaktní design umožňuje umístění kamkoli – na polici, kuchyňské lince, pracovním stole nebo nočním
stolku. Reproduktor podporuje hlasové ovládání bez použití rukou díky sadě mikrofonů s pokročilou technologií
beamforming a vícekanálovým rušením ozvěny. Možnost párování dvou reproduktorů v jedné místnosti pro bohatší
stereozvuk nebo prostorový zvuk domácího kina.

Dva nakloněné tweetery pro jasnou vysokofrekvenční odezvu a oddělené stereo
Jeden středobasový měnič pro věrné přehrávání vokálních frekvencí a hluboké basy
Tři digitální zesilovače třídy D přesně vyladěné pro akustickou architekturu
Wi-Fi 6 kompatibilita s podporou standardů 802.11a/b/g/n/ac/ax na 2,4/5 GHz
Bluetooth 5.3 pro streamování z jakéhokoli zařízení s Bluetooth
Sada mikrofonů s dalekým dosahem pro rychlé a přesné hlasové ovládání
Software Trueplay pro automatické vyladění podle akustiky místnosti
USB-C port pro připojení externích audio zdrojů pomocí adaptérů



Pokročilé funkce a ovládání
Nastavitelný ekvalizér v aplikaci Sonos umožňuje úpravu basů, treble a hlasitosti podle osobních preferencí. Technologie
Trueplay automaticky měří akustiku místnosti a vyladí vyrovnání pro optimální zvukový zážitek. Mikrofony lze kdykoli odpojit
vypnutím přepínače mikrofonu.

Flexibilní připojení
Kromě bezdrátového připojení lze využít USB-C port s 3,5mm pomocným kabelem a adaptérem linkového vstupu Sonos pro
připojení gramofonu nebo jiných audio zdrojů. Kombinovaný adaptér Sonos umožňuje i ethernetové připojení k routeru.

Výkonné technické specifikace
Quad Core procesor se čtyřmi jádry A55 na 1,9 GHz společně s 2GB DDR4 pamětí a 8GB eMMC úložištěm zajišťují plynulý
chod všech funkcí. Interní napájecí zdroj 100–240 V 50/60 Hz umožňuje použití kdekoli na světě.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zesilovače: 3× digitální třída D
Reproduktory: 2× nakloněné tweetery, 1× středobasový měnič
Procesor: quad Core 4× A55 1,9 GHz
Paměť: 2 GB DDR4, 8 GB eMMC
Wi-Fi: Wi-Fi 6, 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz
Bluetooth: Bluetooth 5.3
Konektivita: USB-C, Wi-Fi, Bluetooth
Napájení: interní zdroj 100–240 V 50/60 Hz
Rozměry: 182,5 × 120 × 130,5 mm
Hmotnost: 2,02 kg
Barva: bílá


