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EXCALIBUR X275.2

Cena celkem: 2 523 Kč
 (bez DPH: 2 085 Kč)
Běžná cena: 2 775 Kč
Ušetříte: 252 Kč
Kód zboží: EXCL0022
Part No.: X-275.2
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Excalibur X275.2

Výkonný 2kanálový automobilový zesilovač určený pro kvalitní ozvučení vozidel.

Zesilovač Excalibur X275.2 nabízí flexibilní výkonové možnosti s RMS výkonem 75 W na kanál při 4 Ω a 112,5 W na
kanál při 2 Ω. Díky možnosti přemostění dokáže dodat až 225 W RMS při 4 Ω, což jej činí ideálním pro napájení
subwooferů.

Zesilovač se vyznačuje kompaktními rozměry 188 × 184 × 55 mm pro snadnou instalaci do vozidla. Kvalitní zpracování
zajišťuje frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz s nízkým zkreslením THD ≤ 0,1 % a vysokým poměrem signálu k šumu >
90 dB.

Flexibilní výkon 2× 75 W RMS při 4 Ω nebo 2× 112,5 W RMS při 2 Ω
Možnost přemostění na 225 W RMS při 4  Ωpro napájení subwooferů
Široký frekvenční rozsah 20 Hz až 20 kHz pro věrnou reprodukci
Nízké harmonické zkreslení THD ≤ 0,1 % pro čistý zvuk
Vysoký poměr signálu k šumu > 90 dB minimalizuje rušení
Nastavitelná vstupní citlivost 0,2–6 V pro kompatibilitu s různými zdroji
Kompaktní rozměry 188 × 184 × 55 mm pro univerzální instalaci

Elektrické zabezpečení a napájení
Zesilovač je vybaven dvojicí pojistek 20 A pro spolehlivou ochranu elektrického obvodu. Stabilní napájení zajišťuje
konzistentní výkon i při náročných audio pasážích.

Obsah balení



V balení naleznete samotný zesilovač Excalibur X275.2, podrobnou uživatelskou příručku a kompletní montážní materiál pro
profesionální instalaci.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ: 2kanálový automobilový zesilovač
RMS výkon při 4 Ω: 2× 75W
RMS výkon při 2 Ω: 2× 112,5W
RMS výkon přemostěno při 4 Ω: 1× 225 W
Frekvenční rozsah: 20 Hz až 20 kHz
Poměr signál/šum: > 90 dB
Harmonické zkreslení: ≤ 0,1 %
Vstupní citlivost: 0,2–6 V
Pojistky: 2× 20A
Rozměry: 188 × 184 × 55 mm
Hmotnost: 2,25 kg


