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Epson EB-L690SE - profi laserovy projektor s obrazem, ktery zaujme
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Projektor Epson EB-L690SE vam pfinese Spickovy vykon v kompaktnim provedeni. Je navrZzen pro naro¢né prezentace ve
firemnim nebo Skolnim prostredi na kratkou projek¢ni vzdalenost. Diky projekénimu poméru 0,5-0,7 : 1 a 1,4x%
optickému zoomu produkuje obraz na obf¥i plose az 500 palcd, aniz by dochazelo k rudeni v diisledku stin@ ¢i odleskd.
Je vhodny do uceben, zasedacich mistnosti, na Skoleni, pro prezentace na firemnim stanku nebo na vystavéach.

Obraz si zamilujete na prvni pohled. Projektor Epson EB-L690SE disponuje vysokym jasem 6000 lument a
technologii 4K Enhancement p#i 60 Hz pro dokonale ostry a detailni obraz. RozliSeni WUXGA s podporou HDR
produkuje obraz v Zivych barvach bez ztraty kvality. Uplatni se tak pri vizualné naro¢nych prezentacich a projektech. Presto
dosahuje tichého provozu a v Gsporném rezimu neni takrka slySet. V praxi tak umozni jednoduchou koncentraci na praci a
soustrfedéné sledovani obsahu. Pokrocila laserova technologie je navrzena s ohledem na minimalini Udrzbu. Epson EB-
L690SE s laserovym svételnym zdrojem podporuje zivotnost az 30 000 hodin provozu v tisporném rezimu. Diky tomu

snizuje naklady na servis.
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Projektor Epson EB-L690SE zahrnuje funkce pro posun objektivu nebo korekci obrazu. Podporuje 360° instalaci a
funkci Edge Blending pro bezproblémové spojovani vice obrazll. Samoziejmosti je také rozmanita konektivita v podobé
HDBaseT, HDMI, USB, bezdratovou LAN. Nechybi ani funkce NFC a néastroj Epson Projector Config Tool pro rychlé a

intuitivni nastaveni.



Epson EB-L690SE

Profesiondlni laserovy projektor s kratkou projekéni vzdalenosti navrzeny pro velké prezentace v kompaktnich
prostorach.

Projektor EB-L690SE kombinuje jas 6000 lument s pokrocilou technologii 4K Enhancement pfi 60 Hz, kterd poskytuje
ostré a jasné obrazy s az 4,6 miliony pixelt. Diky kratkému projek¢nimu poméru 0,5-0,7 : 1 umoziiuje promitani
$kalovatelného obrazu az do velikosti 500" i v omezeném prostoru bez stinl a odleska.

Vynikajici tichy provoz s hladinou hluku pouze 36 dB v normalnim nebo 26 dB v usporném rezimu zajistuje nerusené
prezentacni prostredi. Bezidrzbova laserovéa technologie poskytuje az 30 000 hodin provozu v Gsporném rezimu, coz
minimalizuje ndklady na uUdrzbu a prostoje.

Jas 6000 lumen( s obrazovou technologii 4K Enhancement pfi 60 Hz pro ostré obrazy
Kratky projekéni pomér 0,5-0,7 : 1 s 1,4x optickym zoomem pro flexibilni instalaci
RozliSeni WUXGA s podporou HDR pro profesionalni kvalitu obrazu

Manudlni posun objektivu vertikdiné + 50 % a horizontdlné + 20 %

Pokrocila geometrickda korekce rohdl a korekce lichobéZnikového zkresleni
BezUdrzbova laserova technologie s zivotnosti az 30 000 hodin

Tichy provoz 26 dB v Gsporném rezimu pro nerusené prezentace

Kompletni konektivita v¢etné HDBaseT, HDMI, USB a bezdratové LAN

Pokrocilé instalaé¢ni moznosti
Projektor nabizi pevny stfedovy objektiv s manudlinim posunem obrazu a pokrocilymi funkcemi jako je geometrickd korekce
roh{. Podporuje 360° projekci a funkce jako Edge Blending pro sloZité instalace.

s vr

Flexibilni Fizeni a konektivita
Systém podporuje fizeni prostfednictvim HDBaseT, LAN, RS-232C a dalsich protokoll. Funkce NFC a nastroj Epson Projector
Config Tool usnadfiuji nasazeni ve velkém méritku. Kompatibilita s cloudem Crestron XiO nabizi centralizované ovladani.

Ekologické feSeni
Vyroben z 19 % recyklovanych plast s nizkou spotfebou energie. Baleno ve 100% recyklovatelném kartonu s
minimalizovanym mnoZstvim obalovych materialé pro udrzitelny provoz.

ZAKLADNIi SPECIFIKACE

Projek¢ni systém: 3LCD, RGB se zavérkou s kapalnymi krystaly
LCD panel: 0,67 palct s C2 Fine

Jas: 6000 lumen( (4200 lumend ekonomicky)
Rozliseni: WUXGA (1920 x 1200 px)

VylepsSeni rozliSeni: technologie 4K Enhancement
Kontrastni pomér: vice nez 5 000 000: 1

Zdroj svétla: laser, 20 000/30 000 hodin Zivotnost
Projek¢ni pomér: 0,50-0,70: 1

Zoom: manualni 1-1,4%

Uhlop¥i¢ka obrazu: 100-500 palc

Rozméry: 440 x 368 x 151 mm

Hmotnost: 9,3 kg



