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YEALINK WH64 MONO

Cena celkem: 3 741 Kč
 (bez DPH: 3 092 Kč)
Běžná cena: 4 115 Kč
Ušetříte: 374 Kč
Kód zboží: TLIYEA1105
Part No.: 10001951
Záruka: 2 roky / roků
Stav: Nové zboží

Popis

Yealink WH64 Mono

Profesionální bezdrátový headset s duální technologií DECT a Bluetooth pro business komunikaci.

WH64 Mono kombinuje DECT a Bluetooth technologie v jednom zařízení, umožňuje flexibilní přepínání mezi signály.
Pokročilá Acoustic Shield Technology 2.0 využívá tři vestavěné mikrofony pro automatické potlačení hluku z okolí a
zajišťuje křišťálově čistou komunikaci i v hlučných kancelářských prostředích.

Headset je navržen pro celodenní komfortní nošení s ergonomickým designem a lehkou konstrukcí. Integrovaný
busylight indikátor signalizuje stav hovoru a předchází nežádoucím přerušením. Základna s více USB porty umožňuje
současné připojení k počítači i IP telefonu pro plug-and-play konektivitu.

Duální bezdrátová technologie DECT a Bluetooth 5.2 pro flexibilní připojení
Acoustic Shield Technology 2.0 se třemi mikrofony pro potlačení hluku
Výjimečná výdrž baterie při volání - až 14 hodin hovoru v DECT režimu, až 26 hodin v Bluetooth
Bezdrátový dosah až 185 m v DECT režimu, až 50 m v Bluetooth
Integrovaný busylight a možnost připojení externího BLT60 světla
Nastavitelné rameno mikrofonu o 280° s funkcí ztlumení při zdvihnutí
Kompatibilita s mainstream IP telefony a UC platformami

Pokročilé funkce pro business komunikaci
Headset podporuje kompletní řízení hovorů včetně příjmu/ukončení/odmítnutí, podržení/uvolnění, ovládání hlasitosti a
ztlumení mikrofonu. Pohybem ramena mikrofonu nahoru aktivujete ztlumení, dolů zrušíte ztlumení.

Ochrana sluchu a audio kvalita



Zabudované jsou funkce Peak Block Protection (EN50332), Australian G616 Protection a Daily Noise Exposure Protection.
Reproduktor o průměru 30 mm poskytuje frekvenční rozsah 20 Hz–20 kHz, mikrofon pracuje v rozsahu 100 Hz–10 kHz.

Obsah balení
Balení obsahuje duální headset, nabíjecí základnu, napájecí adaptér, USB-C na USB-A kabel (1,2 m), micro USB na USB kabel
(0,8 m), přenosný vak a rychlý návod k použití.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Technologie: DECT (1880–1900 MHz), Bluetooth 5.2
Dosah: DECT až 185 m, Bluetooth až 50 m
Výdrž baterie: hovor DECT až 14 h, Bluetooth až 26 h, standby 157 h
Audio: reproduktor ⌀ 30 mm (20 Hz–20 kHz), mikrofon -38±1 dBV/Pa
Hmotnost: základna 180 g, headset 92 g
Porty: micro USB 2.0, USB-C 2.0, Mini USB, DC power, busylight
Zabezpečení: DECT Step C (DSAA2, DSC2 128 bit)
Nabíjení: 1,5 hodiny (5 V/1,2 A)


