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Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen2 - vykon a produktivita s podporou Al

Pracovni stanice Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen2, ktera sv(j vykon stavi na modernim procesoru Intel Core

Ultra 9 a vysokorychlostni RAM DDRS5 s obfi kapacitou 48 GB. Pracovni stanice je urena pro naro¢né pracovni projekty
a vypocetni Ulohy. Diky grafické karté Intel Graphics je vhodna také pro grafické aplikace a prehravani multimédii. CPU
disponuje integrovanou jednotkou NPU (Neural Processing Unit) Al Intel Boost, ktera slouZi ke zrychleni procesu Al.
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SSD jednotka s kapacitou 512 GB podpofi produktivitu diky okamzitému pfistupu k datlim, nacitani aplikaci a celého
systému. Dostupna konektivita vdm umozni pfipojit potfebné periferie a vytvorit komplexni pracovisté se vsim, co
potrebujete. Odolny design spliuje certifikaci vojenského standardu MIL-STD-810H a zajistuje spolehlivy provoziv

naro¢nych podminkach.
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Lenovo ThinkStation P3 Tower Gen2

Profesiondlni pracovni stanice s procesorem Intel Core Ultra 9 a podporou Al aplikaci.

ThinkStation P3 Tower Gen2 predstavuje vykonnou pracovni stanice uré¢enou pro naro¢né profesiondini aplikace. Srdcem je
24jadrovy procesor Intel Core Ultra 9 285K s maximalni frekvenci az 5,7 GHz a 36 MB Intel Smart Cache, ktery
kombinuje 8 vykonnostnich a 16 efektivnich jader pro optimaln{ vykon pfi vSech typech loh.

Stanice je vybavena velkorysou 48GB DDR5-5600 paméti a rychlym 512GB PCle 4.0 NVMe SSD s technologii Opal pro
hardwarové Sifrovani. Pokrocily chipset Intel W880 zajistuje spolehlivost a podporu pro profesiondini aplikace. Systém je
certifikovan pro Intel vPro Enterprise s technologii AMT 16 pro vzdalenou spravu.

Foto zadni strany slouzi pouze pro ilustrativni G¢ely. Tento model navic obsahuje volitelny port USB-C 3.2 Gen2x2.

Vykonny 24jadrovy procesor Intel Core Ultra 9 285K s frekvenci az 5,7 GHz
Velkorysa 48GB DDR5-5600 opera¢ni pamét s moznosti rozsireni az na 256 GB
Rychlé 512GB PCle 4.0 NVMe SSD Ulozisté s hardwarovym Sifrovanim Opal
Pokrocily chipset Intel W880 s podporou profesionalnich aplikaci

Diskrétni TPM 2.0 Cip s certifikacemi TCG a FIPS 140-2

Kompletni konektivita vCetné USB-C 20 Gbps, HDMI 2.1 a DisplayPort 1.4
Vojenska certifikace MIL-STD-810H pro vysokou odolnost

Intel vPro Enterprise s AMT 16 pro pokrocilou spravu systému

Al-Ready konfigurace
Stanice je optimalizovéna pro Al aplikace a spada do kategorie Al-Ready Workstations. Procesor Intel Core Ultra 9 obsahuje
specializované jednotky pro akceleraci umélé inteligence a strojového uceni.

Rozsiritelnost a konektivita

Ctyti sloty DDR5 UDIMM umoZfiuji rozéifeni paméti az na 256 GB. Na predni strané& najdete USB-C port s rychlostf 20 Gbps,
¢tyri USB porty réiznych rychlosti a audio konektory. Zadni panel nabizi dal$i USB porty, HDMI 2.1, dva DisplayPort 1.4 a
gigabitovy Ethernet.

Zabezpeceni a sprava
Diskrétni TPM 2.0 Cip s certifikacemi zajiStuje vysokou Uroven zabezpeceni. Kensington Security Slot a smycka pro visaci
zdmek poskytuji fyzickou ochranu. Intel vPro Enterprise umoziiuje vzdalenou spravu a diagnostiku systému.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Procesor: Intel Core Ultra 9 285K, 24C (8P + 16E), az 5,7 GHz, 36 MB cache
Operacni pamét: 48 GB DDR5-5600 UDIMM (rozsifitelnd na 256 GB)
Ulozisté: 512 GB M.2 2280 PCle 4.0 NVMe SSD Opal

Chipset: Intel W880

Grafika: integrovana Intel Graphics

Konektivita: Intel 1219-LM Gigabit Ethernet, USB-C (20 Gbps), USB (10 Gbps, 5 Gbps), HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4
Zabezpeceni: diskrétni TPM 2.0 (TCG, FIPS 140-2)

Zdroj: 750 W Platinum

Operacni systém: Windows 11 Pro

Rozmeéry: 415 x 370 x 180 mm

Hmotnost: 14,38 kg



