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Cena celkem: 19 270 K¢

(bez DPH: 15 926 K¢)
Bézna cena: 21 197 K¢
USetfite: 1927 K¢
Kdd zbozi: NASUBTO0006
Part No.: UNAS-Pro-8
Zaruka: 26 més.
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Ubiquiti UniFi UNAS Pro 8

Profesionalni 2U rack NAS server s vysokou dostupnosti a 10 Gbps konektivitou pro rozsahlé firemni tlozisté.

UNAS Pro 8 predstavuje pokrocilé sitové Glozisté navrzené pro naro¢né podnikové aplikace. Server nabizi 8 pozic pro 3,5"
disky s maximalni kapacitou az nékolik desitek TB a 2 sloty M.2 NVMe pro SSD cache, ktery vyrazné zrychluje pristup k
¢asto pouzivanym datim.

Diky redundantnimu napajeni s hot-swap moduly a pokroc¢ilym RAID funkcim zajistuje nepretrzity provoz kritickych dat.
Quad-Core ARM procesor s 16 GB paméti poskytuje dostatecny vykon pro souc¢asnou praci vice uzivatell a naro¢né sitové
operace.

Osm hot-swap pozic pro 2,5" nebo 3,5" HDD/SSD disky s maximalnim prikonem 225 W

Dva M.2 NVMe sloty pro SSD cache s automatickou optimalizaci ndhodnych pfistupd

Trojitd 10 Gbps konektivita: 2x SFP+ porty a 1x RJ-45 s podporou Link Aggregation

Redundantni napajeni se dvéma hot-swap 550W AC/DC moduly

RAID 5, RAID 6 a RAID 10 podpora s moznosti vymény 1-2 disk{l za provozu

Celkem az 4 096 snimkd, pfi¢emz na osobni disk pripada 128 snimkd a na sdileny disk 256 snimkd
Kompletni protokolova podpora SMB/CIFS, NFS a integrace s AD/LDAP sluzbami

Sifrovani disk{, Time Machine podpora a zalohy do cloudu véetné Amazon S3

Pokrocilé funkce a sprava
Server podporuje Multi-Chassis Link Aggregation (MC-LAG) pro vysokou dostupnost sité a automatické snapshoty pro
ochranu dat. SSD Cache inteligentné optimalizuje vykon pfi sou¢asném pfistupu vice klientl a preskakuje sekven¢ni pristupy



pro zachovani zivotnosti SSD.

Siroka kompatibilita

UNAS Pro 8 je pIné kompatibilni se vSemi hlavnimi opera¢nimi systémy vcetné Windows, macOS a Linux. Podporuje Time
Machine zélohy pro Mac, SMB pfipojeni pro pfimy pfistup z desktopt a mobilni aplikace Identity Endpoint pro vzdaleny
pristup.

Podnikova certifikace
Zarizeni splfuje NDAA pozadavky a disponuje certifikacemi FCC, CE a IC. Provozni teplota -5 az +40 °C a vlhkost 5-95 %
zajistuji spolehlivy provoz v rdiznych prostredich.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Ulozné pozice: 8x 2,5"/3,5" HDD/SSD + 2x M.2 NVMe
Pamét: 16 GB

Sitové rozhrani: 2x 10G SFP+, 1x 10GbE RJ-45 (10G/5G/2,5G/1G/100M)
RAID podpora: RAID 5, RAID 6, RAID 10

Bezdratové rozhrani: Bluetooth 4.1

CPU: Quad-Core ARM® Cortex®-A57 2,0 GHz

Napajeni: 2x hot-swap 550 W AC/DC moduly, redundantni
Maximalni spotieba: 250 W

Provozni teplota: -5 az +40 °C

Material: SGCC ocel

Rozméry: 480 x 442,4 x 87,4 mm

Hmotnost: 11,5 kg

Manual (montazni navod):

g dl.ui.com/qig/unas-pro-8
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