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HiLook WR-AX18

Vykonny Wi-Fi 6 router s rychlosti az 1800 Mbps pro moderni domdacnosti a kancelare.

Router WR-AX18 vyuziva nejnovéjsi standard IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) a nabizi kombinovanou rychlost az 1800 Mbps na
dual-band frekvencich 2,4 GHz a 5 GHz. VVybaven je dual-core procesorem pro optimalni vykon a podporuje pokrocilé
technologie jako MU-MIMO, OFDMA a TxBeamforming pro efektivni spravu vice pripojenych zafizeni soucasné.

Diky gigabitovym ethernet portiim (1x WAN, 3x LAN) poskytuje rychlé kabelové pfipojeni a podporuje riizné provozni
rezimy vCetné Router Mode, Repeater Mode a AP Mode. Router je kompatibilni s IPv6 a nabizi pokrocilé zabezpeleni

vCetné WPA3.

Dual-core procesor zajistuje stabilni vykon pri vysokém zatizeni

Anténni systém 2,4 GHz x 2 a 5 GHz x 3 pro maximalni dosah signalu
Podpora IPv6, VLAN, VPN a pokrocilych bezpeénostnich protokold WPA3
Sprava pres webové rozhrani, mobilni aplikaci nebo TR069 protokol

Pokrocilé funkce a sprava

Wi-Fi 6 standard s kombinovanou rychlosti az 1800 Mbps na dual-band frekvencich
Pokrocilé technologie MU-MIMO, OFDMA a TxBeamforming pro optimaini pokryti

Gigabitové ethernet porty (1x WAN + 3x LAN) pro rychlé kabelové pfipojeni

Router podporuje Guest Network pro bezpecné pripojeni hostll, WiFi Schedule pro ¢asové fizeni bezdratové sité a DDNS

pro vzdaleny pfistup. Integrovany firewall a moznost skryti SSID zvysuji bezpec¢nost sité.

Flexibilni provozni rezimy



Zarizeni Ize provozovat v rezimu Router pro standardni sitové pripojeni, Repeater pro rozsireni pokryti existujici sité nebo
Access Point pro vytvoreni bezdratového pristupového bodu.

Snadna instalace a udrzba
Kompaktni desktop design s rozméry 235,1 x 158,2 x 140,2 mm a hmotnosti pouze 380 g. Nizkd spotfeba energie <12 W
a pracovni teplota 0 az 40 °C.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11a/n/ac/ax (5 GHz), IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz)
Rychlost: az 1800 Mbps (dual-band)

Frekvence: 2,4 GHz a 5 GHz

Antény: 2x pro 2,4 GHz, 3x pro 5 GHz

Ethernet porty: 1x GbE WAN, 3x GbE LAN

Zabezpeceni: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2, WPA3

Napdjeni: DC12V, 1A

Rozmeéry: 235,1 x 158,2 x 140,2 mm

Hmotnost: 380 g



