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Popis

Dell WD25TB5

Nejvykonnéjsi dokovaci stanice s technologii Thunderbolt 5 pro maximalni produktivitu.

Profesiondlni dokovaci stanice Dell Pro Thunderbolt 5 Dock WD25TB5 predstavuje Spickové feSeni pro naro¢né
uzivatele, ktefi potrebuji maximalni vykon a konektivitu. Diky technologii Extended Power Range dokdaze dodat az 300 W
vykonu pro Dell systémy (240 W pro ostatni) pres jediny USB-C kabel, coz zajisti napdjeni i téch nejvykonnéjsich

notebook{ vcetné Al PC.

Stanice umozriuje pfipojeni az étyF externich displejd s podporou rozliseni az 8K pfi 60 Hz nebo 4K pFi 120 Hz. K
dispozici jsou dva porty DisplayPort 2.1, jeden HDMI 2.1 a multifunkéni USB-C s podporou DisplayPort 2.1. Rychla
2,5Gigabit Ethernet sitova karta zajistuje stabilni a vykonné sitové pripojeni.

Pokrocila sprava a bezpecnost

Technologie Thunderbolt 5 s pfenosem dat a napajenim az 300 W pres jeden kabel

Podpora az ¢tyr displejl soucasné s rozlisenim 8K (60 Hz), 6K (60 Hz) nebo 4K (120 Hz)

Kompletni konektivita: 2x Thunderbolt 5, 2x DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, 6x USB porty a 2,5GbE sit

Pokrocila sprava pres Intel AMT over Thunderbolt, MAC Address Pass-through, PXE Boot a Wake-on-LAN

VSechny USB porty dodavaji napajeni i bez pripojeného pocitace (4x USB 4,5 W, USB-C 15 W)

Univerzalni kompatibilita s Windows 10/11, Ubuntu 24.04, Red Hat Enterprise Linux 9.7, ChromeQS 141 a mac0S
Kompaktni design 205 x 90 x 35,3 mm s hmotnosti pouze 620 g a bezpecnostnimi sloty Kensington i Noble Wedge

Stanice nabizi komplexni moznosti spravy pres Dell Device Management Console s podporou automatickych aktualizaci
firmwaru, inventarizace periferii a tiché aktualizace pfi odpojeni docku. Pro pocitale s Intel® vPro® je k dispozici vzdalena



sprava pres Intel® AMT over Thunderbolt. Funkce jako Kernel DMA Protection, moznost deaktivace portd a MAC
Address Pass-through zajistuji vysokou Uroven zabezpeceni.

Flexibilni pFipojeni displejt

Dock podporuje Sirokou skalu konfiguraci displejl: ¢tyfi displeje QHD nebo 4K 60 Hz, tfi displeje WQHD nebo 4K 120 Hz, dva
displeje 6K 60 Hz nebo jeden displej 8K 60 Hz ¢i 5K 60 Hz. VSechny video vystupy vyuZzivaji nejnovéjsi standardy
DisplayPort 2.1 a HDMI 2.1 pro maximalni kvalitu obrazu.

Ekologické reseni

Dock je vyroben s diirazem na udrzitelnost - obsahuje minimalné 65 % recyklovaného plastu a je dodavan v 100%
recyklovaném nebo obnovitelném obalu. Oboustranny 83cm USB-C kabel umoznuje flexibilni umisténi docku vlevo
nebo vpravo od pocitace.

Obsah baleni
V baleni naleznete dokovaci stanici Pro Dock WD25TB5, napdjeci adaptér s vykonem 330 W, napajeci kabel a dokumentaci
véetné rychlého privodce a bezpecénostnich informaci.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: Thunderbolt 5

Napajeni: 300 W (Dell), 240 W (ostatni znacky), adaptér 330 W

Poéet monitori: az 4 soucasné, rozliseni 8K pfi 60 Hz nebo 4K pfi 120 Hz

USB porty: 4x USB 3.2 Gen2, 1x USB-C 3.2 Gen2

Video vystupy: 2x DisplayPort 2.1, 1x HDMI 2.1, 1x USB-C s podporou DisplayPort 2.1
Thunderbolt porty: 2x Thunderbolt 5

Sit: 1x 2,5Gigabit Ethernet (RJ-45)

Délka kabelu: 83 cm

Bezpecnost: Kensington Security Slot, Noble Wedge Security Slot

Rozméry: 205 x 90 x 35,3 mm

Hmotnost: 620 g

Kompatibilni OS: Windows 10/11, Ubuntu 24.04, macOS, ChromeQS 141, Red Hat Enterprise Linux 9.7



