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EZVIZ EB8 Pro 4K 4G kit

Profesionalni bezpe¢nostni kamera s dudlni konektivitou 4G/Wi-Fi 6, 8W solarnim panelem a celodennim

zaznamem.

Predstavujeme pokrocilou venkovni bezpecnostni kameru s 4K rozliSenim (3840 x 2160 px) a dualni konektivitou 4G LTE
a Wi-Fi 6. Kamera automaticky prepind mezi sitémi pro zajisténi nepretrzitého pripojeni. Vykonnd lithiova baterie s
kapacitou 10 400 mAh umozniuje provoz az 15 dni na jedno nabiti v rezimu Always-On Video Mode 2.0.
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Technologie AOV 2.0 zajistuje celodenni zaznam s inteligentni spravou spotreby energie. Kamera nabizi panoramaticky
360° pohled s ndklonem 75° a pokrocilou Al detekci lidi, vozidel a vice neZ 20 druhi divokych zvifat. No¢ni
vidéni poskytuje barevny obraz i za tmy diky 2 reflektordim, nebo klasické ¢ernobilé vidéni se 2 IR LED (dosah 15 m).

4K Ultra HD rozliseni s 8Mpx CMOS snimacem 1/2,8" a objektivem 4 mm
Always-On Video Mode 2.0 s detek¢nim dosahem 12-25 metrd (den/noc)
Al detekce lidi, vozidel a 20+ druhd divokych zvifat bez predplatného
No¢ni vidéni v plnych barvach nebo IR rezim s dosahem 15 metr(

Podpora microSD karet az 512 GB a cloudového Ulozisté EZVIZ CloudPlay
Odolna konstrukce IP65 pro provoz v rozmezi teplot -20 °C az +50 °C

Panoramaticky 360° pohled s ndklonem 75° a automatickym sledovanim pohybu

Aktivni obrana se sirénou a stroboskopickym svétlem, obousmérna komunikace

Dualini konektivita 4G LTE (FDD/TDD pasma) a Wi-Fi 6 (802.11ax) s automatickym prepinanim
Vykonna baterie 10 400 mAh v kombinaci s pfilozenym 8W solarnim panelem pro nepretrzity provoz.



Pokrocila Al detekce a sledovani

Kamera vyuziva proprietarni Al algoritmus EZVIZ pro rozpoznavani lidi, vozidel a vice nez 20 druhd zvifat véetné koni, ovci,
prasat, slonll, medvédu, krokodyll, leopardd, velbloudd, opic, hadl, hrochd, IvQ, tygrd, klokand, myvald, lisek a jelend.
Automatické sledovani pohybu zachycuje celou aktivitu bez nutnosti manudliniho ovladani.

Always-On Video Mode 2.0

Revolucni technologie AOV kombinuje ¢asosbérny zaznam s normalnim videem pfi detekci pohybu. Rezim Auto optimalizuje
casové intervaly az na 1 sekundu pro maximalni Usporu baterie pfi zachovani celodenniho zdznamu. Detekéni dosah az 25
metrd ve dne a 12 metrd v noci vyrazné prevysuje bézné PIR senzory.

Adaptivni vyvazeni expozice
Funkce Balanced Image Exposure automaticky upravuje jas a zesileni obrazu pro optimalini kvalitu za rznych svételnych
podminek. Inteligentni svétla redukuji pfeexponovani v otevienych prostorech a zvysuji viditelnost detaild ve stinu.

Konektivita a integrace

Duadlni konektivita zajistuje nepretrzité pripojeni automatickym prepinanim mezi 4G LTE a Wi-Fi 6. Podpora Google Assistant
a Amazon Alexa umozfuje hlasové ovladdani. Video komprese H.265 snizuje naroky na Ulozisté a Sitku pdsma o 50 % oproti
H.264.

Kompatibilita a napdjeni solarnim panelem

Kamera je dodavana v setu s 8W solarnim panelem EZVIZ s konektorem USB-C, ktery zajistuje kontinualni dobijeni baterie a
zcela eliminuje nutnost ruc¢niho nabijeni. Toto reSeni zajistuje energetickou sobéstacnost kamery a je soucasti ekologické
iniciativy EZVIZ Green.

Obsah baleni
EB8 Pro 4G kamera, 8W solarni panel, vrtaci $ablona, sada $roubd, rychly instala¢ni priivodce, regula¢ni informace,
uzivatelska pfirucka
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ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kamera

Snimac¢: 1/2,8" 8 Mpx Progressive Scan CMOS

Rozliseni: 3840 x 2160 px (4K), 15 fps

Objektiv: 4 mm, Uhel zdbéru 104° (diagonaini), 83° (horizontdIni), 44° (vertikalni)
Pohyb: otac¢eni 340°, ndklon 75°

Noc¢ni vidéni: 15 m (2x reflektor nebo 2x IR LED), minimalni osvétleni 0,01 luxu
Video komprese: H.265 / H.264, max. bitrate 4 Mbps

Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n/ax (Wi-Fi 6), 2,4 GHz, zabezpeleni WPA/WPA2

4G LTE: FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, TDD B38/B40/B41 (EU); nano SIM

Napajeni: DC 5V /2 A (adaptér neni soucasti), USB-C konektor + 8W solarni panel (soucasti setu)
Ulozisté: microSD az 512 GB (neni soucasti), EZVIZ CloudPlay (vyzaduje pfedplatné)
Odolnost: IP65, provozni teplota -20 °C az +50 °C

Rozméry: 184 x 168 x 102 mm

Hmotnost: 810 g

Solarni panel

Typ solarnich élankd: monokrystalické kiemikové
Napéti pfi maximalnim vykonu: 5,4V +5 %
Maximalni vykon: 8W £ 5 %

Uéinnost konverze: = 22 %

Proud pfi maximdlnim vykonu: 1,48 A + 5 %
Napéti naprazdno: 6,8V £5 %

Proud nakratko: 1,64 A+ 5%

Rozhrani: USB-C

Délka kabelu: 3 m

Kryti: IP65

Provozni teplota: -20 az +60 °C, vihkost max. 90 % (nekondenzuijici)
Rozmeéry: 267,3 x 186,5 X 17,5 mm

Hmotnost: 907 g



