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Yealink UVC30 Room

Prémiova USB kamera v rozliSeni 4K Ultra HD pro malé a stfedni meetingové mistnosti s inteligentnim

automatickym ramovanim.

Yealink UVC30 Room je profesionalni USB kamera navrzena pro malé a stfedni meetingové mistnosti, ktera poskytuje
ostré obrazy a presnou reprodukci barev v ultra vysokém rozliseni 4K s vysokou snimkovou frekvenci. Siroky 120°
zorny uhel zajistuje, Ze vsichni U¢astnici sedici v mistnosti jsou béhem schlizky viditelni bez nutnosti jakéhokoliv nastavenf

pozice, coz ji Cini idedIni pro fokusové i mensi meetingové mistnosti.

Kamera je zaloZzena na standardnim UVC protokolu a je pIné kompatibilni s vétSinou UC platforem vcetné Microsoft
Teams, Skype for Business a Zoom. Diky certifikaci Microsoft Teams Rooms a Zoom Rooms umoziiuje snadné a plynulé
PTZ ovladani prostrednictvim dotykové konzole pomoci Yealink RoomConnect a Zoom Rooms Camera Control.

API rozhrani pro analyzu statistickych dat o U¢astnicich meetingu
1/2.5" CMOS senzor s 8,51 Mpx pro detailni obraz i pfi digitalnim pfiblizeni

Inteligentni automatické ramovani a analyza dat

Vyjimec¢na kvalita obrazu v rozliSeni 4K Ultra HD s pfirozenou reprodukci barev a plynulym videem pfi 30 fps
Siroky 120° zorny Ghel pro pokryti véech G&astnikl v malych a stfednich meetingovych mistnostech
Inteligentni automatické rdmovani zaloZzené na detekci obli¢ejl pro plynulé a presné sledovani G¢astnikl
Certifikace Microsoft Teams Rooms a Zoom Rooms pro snadné PTZ ovladani pres dotykovou konzoli
Podpora vice rozlideni véetné 4K/30 fps, 1080p/30 fps a 720p/30 fps pro rlzné aplikace

Flexibilni montdzni moznosti s vysuvnym klipem - na monitor, pod monitor nebo na zed'



Na zakladé detekce obli¢eji dokaze UVC30 Room automaticky ramovat Gcastniky v mistnosti plynule a presné, coz prinasi
mnohem inteligentnéjsi zazitek z meetingu. S vyvinutym API jsou statisticka data o G¢astnicich v meetingové mistnosti
dostupna pro dalsi analyzu.

Pokrocilé optické vlastnosti

Kamera vyuziva 1/2.5" CMOS senzor s rozliSenim 8,51 Mpx, efektivni ohniskovou vzdalenost f=2,22 mm a clonu F/2.4.
Minimaln{ osvétleni pro kvalitni obraz je 0,5 lux pfi dennim svétle a 0,1 lux v noci. Kamera podporuje 3x digitalni zoom a
elektronické PTZ ovladani.

Kompatibilita a systémové pozadavky
UVC30 Room je kompatibilni s Windows 7, Windows 10 a Mac OS 10.10 nebo vyssim. Pfipojeni zajiStuje 3m USB 2.0
kabel s podporou UVC 1.0 protokolu. Hloubka zébéru je optimalizovana pro vzdalenost 1 az 5 metru.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ kamery: 1/2.5" CMOS, 8,51 Mpx, rozliSeni 4K Ultra HD (maximalni)
Snimkova frekvence: az 30 FPS

Podporovana rozliseni: 4K/30 fps, 1080p/30 fps, 720p/30 fps
Zorny uhel: 120°

Ohniskova vzdalenost: f=2,22 mm

Clona: F/2.4

Zoom: 3x digitalni

Automatické ramovani: ano (na zakladé detekce obli¢ejl)
Minimalni osvétleni: 0,5 lux (denni svétlo), 0,1 lux (noc)
Dynamicky rozsah: Wide Dynamic Range

PFipojeni: USB 2.0 (kabel 3 m)

Certifikace: Microsoft Teams Rooms, Zoom Rooms
Kompatibilita: Windows 7, Windows 10, Mac OS 10.10 nebo vyssi
Rozméry: 59 x 45 x 45 mm



