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NEDIS WIFICBO51WT

Cena celkem: 4 001 Kč
 (bez DPH: 3 307 Kč)
Běžná cena: 4 401 Kč
Ušetříte: 400 Kč
Kód zboží: KIPNED1034
Part No.: WIFICBO51WT
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Nedis WIFICBO51WT

Venkovní bezdrátová IP kamera s dobíjecí baterií pro naprostou flexibilitu instalace.

Představujeme 100% bezdrátovou bezpečnostní kameru s dobíjecí baterií o kapacitě 6700 mAh, která vydrží při 10
detekcích denně až 3 měsíce na jedno nabití. Díky vodotěsnému krytu IP65 je kamera vhodná pro venkovní i vnitřní
použití. Nabízí vysoké rozlišení 3 Mpx (2304 × 1296 px) s plynulostí 15 snímků za sekundu a široký úhel záběru 108°.

Kamera disponuje pokročilými funkcemi včetně PTZ mechanismu s otáčením 355° a náklonem 100°, kombinovaným
nočním viděním s infračervenými LED i barevným režimem s reflektorem do vzdálenosti 10 m. Integrovaný PIR senzor
detekuje pohyb a spouští záznam, reflektor nebo sirénu. Obousměrná komunikace s potlačením šumu umožňuje mluvit s
osobami v okolí kamery.

Dobíjecí vyměnitelná baterie 6700 mAh s výdrží až 3 měsíce při 10 detekcích denně, kompatibilní se solárním
panelem USB-C
Vysoké rozlišení 3 Mpx (2304 × 1296 px) s úhlem záběru 108° a PTZ funkcí (otáčení 355°, náklon 100°)
Kombinované noční vidění – infračervené LED i barevný režim s reflektorem pro dosah 10 m
PIR senzor pohybu s automatickým spuštěním záznamu, reflektoru a sirény, push oznámení na smartphone
Obousměrná zvuková komunikace s potlačením šumu, vestavěný mikrofon a reproduktor
Vodotěsné provedení IP65 pro venkovní použití v rozsahu teplot -20 až +50 °C
Wi-Fi připojení 2,4 GHz s dvojitou externí anténou (3 dBi) pro dosah až 70 m v otevřeném prostoru
Ukládání na microSD kartu až 256 GB nebo do cloudu (volitelné předplatné)
Kompatibilita s Google Assistant a Amazon Alexa, podpora více uživatelů současně



Flexibilní napájení a instalace
Kamera se napájí z dobíjecí baterie přes USB-C konektor s napětím 5 V DC a proudem 1 A. Maximální spotřeba činí pouze
2 W. Pro nepřetržitý provoz lze připojit solární panel (není součástí balení), který baterii udržuje nabitou po celý rok. V balení
je nástěnný držák pro snadnou montáž na fasádu.

Chytré funkce a ovládání
Kamera se ovládá přes aplikaci Nedis SmartLife dostupnou pro Android™ i iOS. Aplikace umožňuje sledování živého
obrazu, přehrávání záznamů, nastavení detekce pohybu a vzdálené ovládání reflektoru i sirény. Kamera podporuje
programování časových harmonogramů a automatizací. Funkce více uživatelů umožňuje sdílení přístupu s rodinou.

Obsah balení
Kamera s baterií 6700 mAh, nástěnný držák, USB kabel, instalační materiály, návod k použití.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ kamery: PTZ kamera (otočná a naklápěcí)
Rozlišení: 3 Mpx 1296p (2304 × 1296 px)
Obrazový čip: 1/3" CMOS
Objektiv: 4,0 mm
Úhel záběru: 108°
Otáčení: 355°
Náklon: 100°
Snímková frekvence: 15 fps
Noční vidění: infračervené i barevné, dosah 10 m
Detekce pohybu: PIR senzor
Zvuk: obousměrná komunikace, vestavěný mikrofon a reproduktor
Reflektor: ano, bílé LED diody
Siréna: ano
Konektivita: Wi-Fi 2,4 GHz (2400–2483 MHz), maximální vysílací výkon 17 dBm
Anténa: dvojitá externí, zisk 3 dBi, dosah až 70 m v otevřeném prostoru
Napájení: dobíjecí Li-Ion baterie 6700 mAh, USB-C (DC 5 V / 1 A)
Výdrž baterie: až 3 měsíce (při 10 detekcích denně)
Úložiště: microSD karta až 256 GB (není součástí dodávky), cloudové úložiště (volitelně)
Krytí: IP65
Provozní teplota: -20 až +50 °C
Kompatibilita: Google Assistant, Amazon Alexa, Nedis SmartLife
Rozměry: 160 × 160 × 102 mm
Hmotnost: 623 g
Barva: bílá


