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NEDIS WIFIDS30WT

Cena celkem: 1 062 Kč
 (bez DPH: 878 Kč)
Běžná cena: 1 169 Kč
Ušetříte: 106 Kč
Kód zboží: DAZNED1060
Part No.: WIFIDS30WT
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Nedis WIFIDS30WT

Inteligentní Wi-Fi detektor kouře s dlouhodobou ochranou a okamžitými notifikacemi.

Chytrý detektor kouře Nedis WIFIDS30WT poskytuje nepřetržitou ochranu vašeho domova díky Wi-Fi konektivitě a
integraci s aplikací Nedis SmartLife. Vybavený fotoelektrickým senzorem detekuje kouř rychle a přesně, přičemž
minimalizuje falešné poplachy. Při detekci kouře aktivuje hlasitý alarm 85 dB a zároveň odesílá okamžité notifikace do
vašeho mobilního telefonu, takže jste informováni i mimo domov.

Detektor obsahuje integrovanou baterii s životností až 10 let, což zajišťuje dlouhodobou ochranu bez nutnosti častých
výměn. Díky bezdrátovému připojení jej můžete umístit kamkoliv v domě bez potřeby dodatečných kabelů nebo centrálních
jednotek. Zařízení je certifikováno podle normy EN 14604 a splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy pro detektory kouře.

Fotoelektrický senzor s certifikací EN 14604 pro spolehlivou detekci kouře
Wi-Fi připojení pro okamžité notifikace a vzdálené monitorování přes aplikaci
Integrovaná baterie s životností až 10 let eliminuje nutnost častých výměn
Hlasitý alarm 85 dB upozorní na nebezpečí v celém domě
Funkce automatické kontroly stavu a indikace nízkého napětí baterie
Testovací tlačítko a funkce dočasného ztlumení alarmu
Snadná instalace pomocí dodaných šroubů nebo samolepicí pásky
Možnost vytváření automatizací v aplikaci SmartLife pro zvýšení bezpečnosti

Chytré funkce a automatizace
Propojením s aplikací Nedis® SmartLife můžete vytvářet pokročilé automatizace, například automatické rozsvícení chytrých



žárovek při detekci kouře, spuštění sirén na dalších zařízeních nebo odeslání notifikací více uživatelům současně pro rychlou
reakci.

Nízká spotřeba a spolehlivost
Detektor disponuje nízkou spotřebou energie a funkcí automatické kontroly stavu, která nepřetržitě monitoruje funkčnost
zařízení. LED indikátor a funkce upozornění na nízké napětí vás včas informují o potřebě údržby.

Obsah balení
Detektor kouře (včetně integrované baterie), montážní materiál, návod k použití

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ senzoru: fotoelektrický
Certifikace: EN 14604
Hlasitost alarmu: 85 dB
Životnost baterie: až 10 let (120 měsíců)
Vstupní napětí: 3 V DC, 0,1 A
Konektivita: Wi-Fi (2412–2472 MHz)
Maximální vysílací výkon: 16 dBm
Kompatibilní aplikace: Nedis® SmartLife (Android™, iOS)
Provozní teplota: -10 až +55 °C
Rozměry: 105 × 105 × 37 mm
Hmotnost: 138 g
Barva: bílá


