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PATRIOT CORE SERIES 12GB DDR5 5600MT/S

Cena celkem: 2 322 Kč
 (bez DPH: 1 919 Kč)
Běžná cena: 2 554 Kč
Ušetříte: 232 Kč
Kód zboží: PAMPAT3439
Part No.: PSC512G56041HS
Záruka: 120 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

Patriot Core Series DDR5 12GB (1 × 12GB) 5600 MT/s SODIMM

Vysokovýkonná DDR5 paměť pro notebooky s plug-and-play instalací a frekvencí 5600 MT/s.

Představujeme paměťový modul Patriot Core Series DDR5 v kapacitě 12 GB, který nabízí výrazně vyšší rychlost přenosu
dat a lepší šířku pásma oproti předchozím DDR4 modulům. S frekvencí 5600 MT/s (PC5-44800) zajišťuje plynulý chod při
editaci videí, hraní her nebo multitaskingu s několika aplikacemi současně.

Modul je vybaven Patriot Blue Core Heatshield – hliníkovým chladičem pro efektivní odvod tepla a dlouhou životnost.
Díky nízkému napětí 1,1 V minimalizuje spotřebu energie a snižuje riziko přehřívání. Paměť prošla testováním na
nejnovějších Intel platformách podporujících DDR5 technologii.

Vysoká frekvence 5600 MT/s pro rychlý přenos dat a lepší výkon systému
Nízké provozní napětí 1,1 V pro úsporu energie a nižší teploty
Jednovrstvý modul (single-sided) pro kompatibilitu s kompaktními notebooky
Patriot Blue Core Heatshield pro účinné chlazení a stabilní provoz
Plug-and-play instalace bez nutnosti složitého nastavování
Latence CL46 (46-46-46-90) optimalizovaná pro DDR5 technologii
RoHS certifikace pro ekologickou nezávadnost

Kompatibilita a spolehlivost
Paměť byla důkladně otestována na nejnovějších Intel platformách podporujících DDR5 standard, což zajišťuje
bezproblémovou kompatibilitu. Jednovrstvá konstrukce modulu umožňuje instalaci i do ultrabooků s omezeným prostorem.

Provozní podmínky



Modul je navržen pro provoz v teplotním rozsahu 0 až +85 °C, což zaručuje stabilní funkci i při náročném zatížení. Non-ECC
Unbuffered technologie zajišťuje optimální výkon pro běžné uživatele.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ paměti: DDR5 SODIMM
Kapacita: 12 GB (1 × 12 GB)
Frekvence: 5600 MT/s (PC5-44800)
Latence: CL46 (46-46-46-90)
Napětí: 1,1 V
Formát: 262-pin SODIMM
Technologie: Non-ECC Unbuffered, jednovrstvý modul
Provozní teplota: 0 až +85 °C
Rozměry: 69 × 30 × 3 mm
Hmotnost: 9,5 g
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