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Nové zbozi

Popis

Lenovo ThinkPad P16v Gen3

Profesiondlni mobilni pracovni stanice s umélou inteligenci a Spickovym vykonem pro naro¢né aplikace.

ThinkPad P16v Gen3 predstavuje vykonnou Al-Ready pracovni stanici vybavenou procesorem Intel® Core™ Ultra 7 265H
s 16 jadry (6P + 8E + 2LPE) a frekvenci az 5,3 GHz. Integrovany Neural Processing Unit (NPU) Intel® Al Boost s
vykonem az 13 TOPS poskytuje pokrocilé moznosti pro praci s umélou inteligenci a strojovym u¢enim pfimo v notebooku.

Srdcem grafického vykonu je profesiondini karta NVIDIA® RTX PRO 2000 Blackwell Generation s 8GB GDDR7 paméti,
optimalizovana pro CAD, 3D modelovani, rendering a dalsi profesionalni aplikace. Velkorysa operacni pamét 64 GB
DDR5-5600 (2x 32 GB SODIMM) a ultrarychlé Glozisté 1TB PCle 5.0 x4 NVMe SSD s Sifrovanim Opal 2.0 zajistuji plynuly

chod i téch nejnéaro¢néjsich projektd.
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Vyjimecny 16" OLED displej s rozliSenim WQUXGA (3840 x 2400 px) nabizi dokonalou barevnou vérnost s pokrytim 100
% DCI-P3, jas 400 nitt, podporu Dolby Vision a dotykové ovladani. Displej je tovarné kalibrovan technologii X-Rite a

certifikovén Eyesafe 2.0 a TUV Low Blue Light pro ochranu zraku pfi dlouhodobé préci.

¢ Vykonny 16jadrovy procesor Intel® Core™ Ultra 7 265H s Al Boost NPU (az 13 TOPS)



Profesiondlini grafika NVIDIA® RTX PRO 2000 Blackwell s 8GB GDDR7 paméti

Uchvatny 16" OLED 4K dotykovy displej se 100% pokrytim DCI-P3 a tovarni kalibraci X-Rite

Velkorysd vybava s 64 GB DDR5-5600 RAM a 1TB PCle 5.0 SSD s Sifrovéanim Opal 2.0

Rozsifitelnost az na 96 GB RAM a 4 TB Ulozisté (dva M.2 2280 sloty)

Komplexni konektivita v€etné 2x Thunderbolt 4 (140W vstup), HDMI 2.1 8K/60Hz a Wi-Fi 7

Pokrocilé zabezpeceni s TPM 2.0, ¢teckou otisku prstd v tlacitku napajeni a IR kamerou s detekci pfitomnosti
Vojenska certifikace MIL-STD-810H a ekologické certifikace ENERGY STAR 9.0, EPEAT Gold

Vykonna baterie 90 Wh a kompaktni 140W USB-C GaN napajeci adaptér

Podpora Intel® vPro® Enterprise pro centralizovanou spravu
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Profesiondlni konektivita a rozsiritelnost

Pracovni stanice nabizi dva porty Thunderbolt 4 s podporou USB Power Delivery 3.1 (140 W vstup / 15 W vystup) pro rychlé
prenosy dat, nabijeni a pfipojeni az dvou externich 4K displeji. Port HDMI 2.1 podporuje rozlieni az 8K pfi 60 Hz. Nechybi
gigabitovy ethernet RJ-45 s vPro®, dva porty USB 5Gbps (jeden Always On) a ¢tecka SD karet. Bezdratova konektivita
zajisténa nejnovéjsim Wi-Fi 7 BE201 s podporou vPro® a Bluetooth 5.4. MoZznost upgradu na 5G WWAN.

Bezpecnost a ochrana soukromi

Komplexni zabezpeceni zahrnuje diskrétni ¢ip TPM 2.0, dotykovou éteéku otisku prsth integrovanou v tladitku napéjent,
IR kameru pro Windows® Hello s ultrazvukovou detekci pfitomnosti ¢lovéka a fyzickou krytkou kamery. Detekce otevieni
spodniho krytu chrani pfed neopradvnénym pristupem k hardwaru. Bezpecnostni slot Kensington Nano (2,5 X 6 mm)
umoznuje fyzické zajisténi zafizeni.

Audio a multimedialni funkce

Kvalitni stereo reproduktory 2x 2 W s technologii Dolby Audio a kodekem Realtek ALC3287 poskytuji Cisty zvuk pro
videokonference i zdbavu. Dvojice mikrofond v poli zajistuje kvalitni zaznam hlasu. Profesionalni 5Mpx kamera s IR
senzorem a detekci pfitomnosti nabizi ostré video pfi videohovorech.

Konstrukce a design

Robustni konstrukce kombinuje hlinikovy vrchni kryt a spodni ¢ast z PC-ABS v elegantni Cerné barvé. Notebook spliiuje
prisné vojenské standardy MIL-STD-810H pro odolnost v{ci ndrazlim, vibracim a extrémnim teplotdm. Podsvicené
kldvesnice s Ceskou/slovenskou lokalizaci umoziiuje pohodinou praci i za snizené viditelnosti. Pomér displeje k télu dosahuje
87,7 %.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 265H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, az 5,3 GHz, 24 MB cache

NPU: Intel® Al Boost, az 13 TOPS

Grafika: NVIDIA® RTX PRO 2000 Blackwell Generation, 8 GB GDDR7

Operacni pamét: 64 GB (2x 32 GB) DDR5-5600 SODIMM, rozsifitelnad az na 96 GB

Ulozisté: 1 TB M.2 2280 PCle 5.0 x4 NVMe SSD Opal 2.0, rozsifitelné az na 4 TB

Displej: 16" WQUXGA (3840 x 2400 px) OLED, 400 nitl, 100 % DCI-P3, 60 Hz, dotykovy, Dolby Vision
Konektivita: 2x Thunderbolt 4, 2x USB 5Gbps, audio combo jack, HDMI 2.1 8K/60Hz, RJ-45 GbE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Kamera: 5 Mpx + IR s krytkou a detekci pritomnosti

Audio: stereo 2x 2 W, Dolby Audio, 2% mikrofon

Baterie: 90 Wh

Napajeci adaptér: 140 W USB-C GaN

Opera¢ni systém: Windows® 11 Pro

Zabezpeéeni: TPM 2.0, ¢tecka otisku prstd, IR kamera, Kensington Nano slot

Rozmeéry: 361,5 x 248,6 X 26,3 mm

Hmotnost: 2,1 kg

Certifikace: MIL-STD-810H, ENERGY STAR 9.0, EPEAT Gold, TCO Certified Gen 10, Eyesafe 2.0



