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Canon i-SENSYS LBP243dw Il

Rychld a efektivni éernobild laserova tiskarna pro kancelaiské prostfedi s durazem na udrzitelnost.

Cernobila tiskarna navrzena pro splnéni nejriiznéjsich tiskovych potfeb v kancelafi. Nabizi rychlost tisku az 36 str./min pfi
jednostranném tisku formatu A4 a az 58,8 str./min pfi tisku na format A5 na Sitku. Oboustranny tisk dosahuje rychlosti

30,2 obr./min, coz vyrazné zkracuje Cas potrebny k dokonceni tiskovych uloh.

Zafizeni je vybaveno 1 GB operacni paméti a procesorem s frekvenci 1200 MHz, coz zajistuje plynuly chod i pri
naro¢néjsich ulohach. Tiskdrna podporuje rozliseni az 1200 x 1200 DPI pro ostré a kvalitni vytisky. Diky kratké dobé
zahrivani priblizné 14 sekund a dobé vytisku prvni strany 5 sekund nebo méné mzete s tiskem zacit témér okamzité.

Manipulace s médii a spotfebni material

Rychlost tisku az 36 str./min (A4) jednostranné a 30,2 obr./min oboustranné pro vysokou produktivitu
Ekologické reseni s pouzitim recyklovanych plastl a nizkou spotfebou energie (TEC 0,29 kWh/tyden)
Komplexni konektivita zahrnujici Wi-Fi 802.11b/g/n, Ethernet 10/100/1000 Mbps a USB 2.0 Hi-Speed
Podpora mobilniho tisku pfes AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business a Microsoft Universal Print

Intuitivni ovladani pomoci LCD displeje s 5 radky a ciselné kladvesnice s 10 tlacitky

Pokrocilé zabezpeceni veetné ndstroje Security Settings Navigator a podpory TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X
Kapacita papiru az 350 listl se standardnim zésobnikem na 250 listl a vicelGcelovou prihradkou na 100 listd
Moznost doplnit o volitelny zasobnik pro vkladani papiru s kapacitou 550 listd (neni soucasti)

Kompatibilita s Windows 11/10/Server 2025/2022/2019/2016, Mac OS X 10.15 a vyssi, Linux

Tiskarna podporuje Sirokou $kélu typt médii véetné bézného papiru, recyklovaného papiru, silného papiru, stitkd, pohlednic



a obalek. Standardni zasobnik pojme az 250 list(, vicet¢elova prihradka 100 listl a volitelny zasobnik dalsich 550 listd.
Gramaze médii se pohybuji od 60 do 120 g/m? ve standardnim zasobniku a od 60 do 199 g/m? ve vicelUcelové prihradce. K
dispozici jsou tonerové kazety 070 s kapacitou 3000 stran a 070H s kapacitou 10200 stran podle normy ISO/IEC 19752.

Sprava a zabezpeceni

Zatizeni nabizi vzdalené uzivatelské rozhrani (RUI), sprévu ID oddéleni, nastroj Toner Status Tool a podporu pro iW
Enterprise Management Console pro centralizovanou spravu skupiny zafizeni. Vestavény systém eMaintenance umozfuje
vzdalenou diagnostiku, zjistovani stavu pocitadel a automatickou spravu spotrebniho materidlu. Bezdratové pripojeni je
chranéno protokoly WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE (AES) a WPA-EAP/WPA2-EAP/WPA3-EAP (AES).

Provozni prostiedi a rozméry

Tiskarna je navrzena pro provoz v teplotnim rozsahu 10 az 30 °C a vlhkosti 20 az 80 % RV bez kondenzace. Rozméry zafizeni
jsou 399 x 373 x 249 mm a hmotnost priblizné 9,5 kg. Maximalini pfikon dosahuje pfiblizné 1250 W, pfi tisku priblizné 480
W, v pohotovostnim rezimu pfiblizné 6 W a v rezimu spanku pfiblizné 0,9 W.

Tiskarna je doddvana se startovaci kazetou s vytéznosti 1500 stran.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ tisku: Cernobily laserovy

Rychlost tisku: az 36 str./min (A4 jednostranné), az 30,2 obr./min (A4 oboustranné)
Rozliseni: az 1 200 x 1 200 DPI

Procesor: 1200 MHz

Pamét: 1 GB RAM

UloZisté: 4 GB

Displej: LCD s 5 radky, 3 LED indikatory, Ciselna klavesnice

Konektivita: USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100/1000 Mbps, Wi-Fi 802.11b/g/n, bezdratové pfimé pfipojeni
Jazyky tiskdrny: UFRII, PCL 5e, PCL 6

Kapacita papiru: az 900 listd (standardné 250 + 100 list()

Podporované formaty: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, obalky, vlastni velikosti
Rozmeéry: 399 x 373 x 249 mm

Hmotnost: 9,5 kg

Prikon: max. 1250 W, pfi tisku 480 W, pohotovostni rezim 6 W, rezim spanku 0,9 W
Kompatibilita: Canon 070 (3000 stran), 070H (10 200 stran)



