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Nedis PSSPL200C2WT

Prakticka rozdvojka pro francouzské zasuvky umoziujici pfipojeni dvou spotiebiéti souéasné.

Kompaktni adaptér slouzici k rozdéleni jedné francouzské zasuvky typu E (CEE 7/6) na dva nezavislé vystupy. Diky
kompaktnim rozmérlim 85 x 73 x 43 mm a hmotnosti pouhych 84 g nezabira zbyte¢né misto a hodi se pro pouZiti v
domdcnosti, kancelafi i na cestach. Bilé provedeni z odolného PVC materidlu zajistuje dlouhou Zivotnost a spolehlivy

provoz.

Odolna konstrukce z PVC materidlu zajistujici dlouhou Zivotnost.
Vstupni napéti 250 V AC 50 Hz a vystupni napéti 250 V AC 50/60 Hz.

Univerzalni pouziti

Rozdéleni jedné zasuvky typu E na dva plnohodnotné vystupy pro francouzské zastrcky.
Maximalni zatiZzeni 16 A a vykon az 3500 W pro pfipojeni béznych domaécich spotrebica.
Kompaktni rozméry 85 x 73 x 43 mm a hmotnost 84 g pro snadnou manipulaci.

Rozdvojka je ur¢ena pro francouzské zasuvky typu E (CEE 7/6) a umoznuje pripojeni dvou spotrebicl s celkovym odbérem do
16 A. Vhodna pro napdjeni bézné elektroniky jako jsou notebooky, nabijecky, stolni lampy nebo jiné doméci spotrebice.

Bezpecny provoz

Adaptér pracuje se sitovym napétim 250 V AC pri frekvenci 50 Hz na vstupu a 50/60 Hz na vystupu. Maximalni celkovy

vykon obou zasuvek je 3500 W, coZ poskytuje dostatecnou rezervu pro bézné pouziti.

ZAKLADNI SPECIFIKACE



Typ zastrcky: francouzskd / Typ E (CEE 7/6)
Pocet zasuvek: 2

Maximalini proud: 16 A

Maximalni vykon: 3500 W

Vstupni napéti: 250 V AC 50 Hz
Vystupni napéti: 250 V AC 50/60 Hz
Vypinac: ne

Materidl: PVC

Rozméry: 85 x 73 x 43 mm
Hmotnost: 84 g

Barva: bild



